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Premessa alla compilazione delle schede:

Premessa — Note esplicative

Il presente fascicolo, redatto in conformita a quanto previsto dal d. Igs. 81/08, allegato XVI, ha il compito di informare
sui possibili rischi nelle successive attivita di realizzazione dellampliamento della Caserma dei Carabinieri di
Pioltello, situata in via Francesca Morvillo, in adiacenza ed aderenza con il fabbricato esistente.

Come la stessa norma evidenzia, il fascicolo andra preso in considerazione solo all'atto di eventuali lavori successivi
allopera, le caratteristiche dellopera e degli elementi in materia di sicurezza ed igiene da prendere in
considerazione all'atto degli eventuali lavori verranno piu dettagliatamente predisposti in fase di esecuzione dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione congiuntamente alla direzione lavori ed all'impresa esecutrice.

Il presente fascicolo non sara I'unico strumento di pianificazione in sicurezza dei lavori manutentivi, in particolare per
ogni singolo intervento andra verificata la necessita di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione, secondo la casistica del d. Igs. 81/08 e s. m. 0 i., il quale provvedera a
redigere lo specifico piano di sicurezza e coordinamento.

Qualora l'intervento manutentivo invece non ricadesse nell'ambito dell’'obbligo di nomina del coordinatore, 'impresa
esecutrice fara comunque riferimento alla propria valutazione dei rischi, conformemente a quanto disposto dal titolo
IV del d.lgs. 81/08 es.m. e .

Le misure preventive contenute del fascicolo non entrano quindi nel dettaglio delle procedure esecutive che le
imprese esecutrici delle attivita di manutenzione adotteranno, per quanto sopra verra a tal fine fatto riferimento al

piano di sicurezza, ove presente, ed alla valutazione dei rischi dell'impresa stessa.
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Introduzione ai capitoli del presente fascicolo:

Capitolo 1.
Descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti;

Capitolo 2.
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dellopera e di quelle ausiliarie, per gli
interventi successivi prevedibili sull'opera;

Capitolo 3.
Riferimenti alla documentazione di supporto esistente.

Notazioni grafiche
Le schede sono predisposte per essere compilate non appena disponibili le informazioni pertinenti.

Il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da
adottare per:

= utilizzare le stesse in completa sicurezza;
* mantenere in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicita.
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Scheda [: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Le lavorazioni oggetto dell’'appalto, prevedono interventi di realizzazione dell'ampliamento della Caserma dei
Carabinieri di Pioltello, situata in via Francesca Morvillo, in adiacenza ed aderenza con il fabbricato esistente

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

via Francesca Morvillo

Localita: Citta: Pioltello Provincia: (MI)

Committente

cognome e nome : COMUNE DI PIOLTELLO

indirizzo: Via Carlo Cattaneo, 1 - Pioltello (MI)
cod fisc.:
tel.:

Responsabile dei lavori - RUP

cognome e nome : Dott Arch. Sanna

indirizzo: COMUNE DI PIOLTELLO

Via Carlo Cattaneo, 1 - Pioltello (M)
cod fisc.:
tel.:

mail :

Progettista architettonico

cognome e nome : ETS Engineering and Tecnical Service Spa.
indirizzo: Via Mazzi 32, 24018 Villa D’Aimé (BG)
cod.fisc.:
tel.:

mail :
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Progettista strutturista

cognome e nome :
indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail

ETS Engineering and Tecnical Service Spa.

Via Mazzi 32, 24018 Villa D’Alme (BG)

Progettista impianti elettrici

cognome e nome :
indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail

ETS Engineering and Tecnical Service Spa.
Via Mazzi 32, 24018 Villa D’Aimé (BG)

Progettista impianti meccanici

cognome e nome :

ETS Engineering and Tecnical Service Spa.

indirizzo: Via Mazzi 32, 24018 Villa D’Aimé (BG)
cod fisc.:
tel.:
mail :
Coordinatore per la
progettazione
cognome e nome : STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
indirizzo: Dott. Ing. Giulio Cucciniello
via Ampere 112 - 20131 MILANO
cod fisc.: CCCGLI69S09F205G
tel.: Tel. 02/28.93.479 Fax 02/28.96.232
mail : mch_sicurezza@studiomichaelides.it

Prog.: 1848 SIC_G_1012
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E
DI QUELLE AUSILIARIE

SCHEDA II-1

Redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrivendo rischi individuati
e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro,...), indica
le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e ausiliarie. Tale scheda & corredata, quando necessario,
con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera e indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, nonché il percorso e I'ubicazione di
impianti e sottoservizi (riferimento PSC e tavole di progetto)

SCHEDA II-2

Utilizzata per adeguare eventualmente il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogni qualvolta sia necessario e
seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda I1-1,
la quale € comunque conservata fino alla fine dei lavori.

SCHEDA II-3

Indica per ciascuna misura preventiva in dotazione dellopera, le informazioni necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al
committente il controllo della loro efficienza.

La presente scheda verra aggiornata nel corso dei lavori.

L’attuale emissione fa riferimento alle misure previste nell'analisi dei rischi del PSC.
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Schede II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:
SCHEDA II-1-
Tipo di intervento Rischi individuati
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’'opera: Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro Copertura
scale

Copertura edificio
Sicurezza dei luoghi di lavoro | Parapetto esistente parte del progetto strutturale

Copertura palestra Cintura di sicurezza DP!I Il categoria e formazione
Sicurezza dei luoghi di lavoro | Linee vita personale

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Progetto intero, nel corso dei lavori sara aggiornato il riferimento rispetto agli as-built
Tavole allegate: Ove necessario
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Schede II-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Codice scheda: Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:
SCHEDAII-2-......
Tipo di intervento Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:

Punti critici: Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’'opera: Ausiliarie:

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di
terzi

Tavole allegate:
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Scheda II-3:

modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e

Codice scheda: | SCHEDA II-3
- . - . I . Modalita di
Interventi di manutenzione TR Informazioni necessarie per pianificarne . . Lo Verifiche e TR o .
da effettuare I?enodlmtg la Misure Ipreventnyle e protett[ve in controlli da Penodmta utI|I.ZZ.O i RIif. sc.heda
interventi S dotazione dell'opera previste controlli condizioni di II:
realizzazione in sicurezza effettuare .
sicurezza
Vedi Piano di | Luogo sicuro per presenza di Luogo sicuro per presenza parapetti : Vedi Piano di Vedi Piano di Nessuna misura
Lavori di manutenzione Manutenzione : parapetti o linee vita, per o linee vita, per lavorazioni si veda : Manutenzione Manutenzione aggiuntiva
alla copertura lavorazioni si veda analisi dei rischi | analisi dei rischi PSC e scede
PSC e scede allegate allegate
Lavori di manutenzione per | Vedi Piano di | Luogo sicuro per presenza parapetti : Luogo sicuro per presenza parapetti | Vedi Piano di Vedi Piano di Nessuna misura
elementi complementari Manutenzione | o linee vita, per lavorazioni si veda o linee vita; , per lavorazioni si Manutenzione Manutenzione aggiuntiva
della copertura analisi dei rischi PSC e scede veda analisi dei rischi PSC e scede
allegate allegate
Lavori di manutenzione Vedi Piano di | Luogo sicuro per presenza parapetti : Luogo sicuro per presenza parapetti ;| Vedi Piano di Vedi Piano di Nessuna misura
alle facciate perimetrali Manutenzione : o linee vita, per lavorazioni si veda | o linee vita; , per lavorazioni si Manutenzione Manutenzione aggiuntiva
esterne analisi dei rischi PSC e scede veda analisi dei rischi PSC e scede
allegate allegate
Lavori di manutenzione per | Vedi Piano di | Luogo sicuro per presenza parapetti | Luogo sicuro per presenza parapetti | Vedi Piano di Vedi Piano di Nessuna misura
elementi complementari Manutenzione | o linee vita, per lavorazioni si veda | o linee vita; , per lavorazioni si Manutenzione Manutenzione aggiuntiva
alle facciate perimetrali analisi dei rischi PSC e scede veda analisi dei rischi PSC e scede
esterne allegate allegate
Lavori di manutenzione Vedi Piano di | Luogo sicuro per presenza parapetti : Luogo sicuro per presenza parapetti | Vedi Piano di Vedi Piano di Nessuna misura
alle parti esterne Manutenzione : o linee vita, per lavorazioni si veda | o linee vita; , per lavorazioni si Manutenzione Manutenzione aggiuntiva
analisi dei rischi PSC e scede veda analisi dei rischi PSC e scede
allegate allegate
Lavori di manutenzione Vedi Piano di | Luogo sicuro per presenza parapetti : Luogo sicuro per presenza parapetti ;| Vedi Piano di Vedi Piano di Nessuna misura
agli impianti meccanici Manutenzione @ o linee vita, per lavorazioni si veda o linee vita; , per lavorazioni si Manutenzione Manutenzione aggiuntiva
analisi dei rischi PSC e scede veda analisi dei rischi PSC e scede
allegate allegate

10
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Interventi di manutenzione

Informazioni necessarie per

Misure preventive e protettive

Modalita di utilizzo in

Periodicita PR . ! , Verifiche e controlli da Periodicita A Rif. scheda
da effettuare . ) pianificarne la in dotazione dell’'opera : condizioni di sicurezza )
interventi o . effettuare controlli II:
realizzazione in sicurezza prewste
Lavori di manutenzione Vedi Piano di Luogo sicuro per presenza | Luogo sicuro per presenza Vedi Piano di Vedi Piano di Nessuna misura PSC 06010
agli impianti elettrici e Manutenzione parapetti o linee vita, per | parapetti o linee vita; , per Manutenzione Manutenzione aggiuntiva
speciali lavorazioni si veda analisi | lavorazioni si veda analisi
dei rischi PSC e scede dei rischi PSC e scede
allegate allegate
Lavori di manutenzione Vedi Piano di Luogo sicuro per presenza | Luogo sicuro per presenza Vedi Piano di Vedi Piano di Nessuna misura PSC 06010
agli impianti e di Manutenzione parapetti o linee vita, per | parapetti o linee vita; , per Manutenzione Manutenzione aggiuntiva

sollevamento

lavorazioni si veda analisi
dei rischi PSC e scede
allegate

lavorazioni si veda analisi
dei rischi PSC e scede
allegate

SCHEDE DI DETTAGLIO ALLEGATE DOPO PAGINA 16

11
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| Schedallll-1:  Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

Codice scheda:

SCHEDA II-1

R T AL e L Ty

Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi
all'opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

12
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Scheda lll-2:  Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell’opera

Codice scheda: SCHEDA [1I-2

I e T T e L o —

Elenco e collocazione degli Nominativo e recapito dei
elaborati tecnici relativi soggetti che hanno predisposto
all'opera nel proprio contesto gli elaborati tecnici

Data del Collocazione degli
documento elaborati tecnici

13
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Schedallll-3:  Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera

Codice scheda:

SCHEDA 1lI-3

R AL e L Ty

Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi
all'opera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno predisposto
gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

14
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ELENCO ALLEGATI

schemi grafici

tavole di progetto e documentazione tecnica as build
particolari tecnici esecutivi/costruttivi
documentazione fotografica;
documentazione dispositivi di protezione in esercizio
Schede di dettaglio Scheda Il - 3

XOOOOO

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & compostadan.___10 ___ pagine.

1 IIC.S.P. trasmette al Committente Comune di Limbiate il presente FO per la sua presa-in-eonsiderazigne.

e
Data 24 novembre 2017 Firma del C.S:

2 Ilcommittente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua r'nodiﬂ'éaizié)ne"'in {

corso d’opera

Data Firma del committente

3 IIC.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in

considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4 |l Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente

15
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e
di controllo dell’efficienza delle stesse

Schede di dettaglio
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1. I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA

1.1 — Ispezgione e pulizia di copertura (controlio a vista)ivi incluso controllo
barriera antivolatili

Tipo di intervento manutentivo

Cadenza Caratteristica operatori

Ispezione e pulizia manto di copertura (controllo a vista)

1 anno Manodopera idonea

Rischi principali

caduta dall'alto di materiali.

caduta dall'alto di persone;

scivolamento in piano.

rottura di coppi

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

Per la descrizione tecnica (caratteristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli elaborati progettuali al
quale si rimanda per la consultazione prima di iniziare I'intervento manutentivo.

Si richiede pertanto agli addetti all'intervento manutentivo di usare la massima cautela nel camminamento
sui coppi, appoggiando sempre il piede su due coppi sottostanti.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

Per I'accesso alla zona fare riferimento agli
elaborati progettuali. ;

Prima di accedere a qualsiasi parte del
tetto, disattivare sempre la barriera
antivolatile (rischio scottature per contatto).
L'apparecchio di sollevamento mobile se
fornito dalla proprieta deve essere usato
conformemente alle norme di prevenzione
e alle prescrizioni del libretto

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo
imbragati e ancorati a parte stabile
(specifico percorso previsto dalla
committenza)

Ancoraggio delle

Non prevista specifica misura preventiva

protezioni
collettive
Ancoraggi delle E previsto uno specifico percorso che dal | Gli operatori devono essere ancorati allo
protezioni punto di accesso al tetto permetta di specifico percorso previsto dalla
individuali raggiungere il punto di lavoro rimanendo committenza
ancorati a parte stabile
Movimentazione | Non prevista specifica misura preventiva
componenti

Alimentazione
energia elettrica

-Sono stati previsti diversi punti per

I'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimita dei
punti di accesso al tetto

Approvvigioname

Non prevista specifica misura preventiva
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nto materiali e

macchine
Prodotti pericolost | Non prevista specifica misura preventiva :
Interferenze e Non prevista specifica misura preventiva | E importante concordare con la

protezione terzi

committenza i momenti dellintervento,
evitando possibilmente la presenza di altr
operatori

DPI

| lavoratori che eseguiranno Fattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPJ,

in particolare:

» idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, breteile,
cosciali e da anelli di ancoraggic in schiena con funi di frattenuta, marchiata "CE"

« donei dispositivi anficaduta tali da permettere il superamento automatico dei
supporti intermedi che ancorano il circuito delia fune

s casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntate antlschlacmamento e suoia

in gomma antiscivelo di tipo flessibile per poter garantire ia sensibilith del piede
all'appoggio sulla coperiura -
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fntervento manutentivo | Ispezione e pulizia manto di copertura {controllo a vista)

Aggiornamento fascicolo del coordinatore per ' Data:
l'esecuzione :
Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

Protezione dei
J posti di Javoro

Ancoraggio delle
-| protezioni
collettive

Ancoragg: delle
pretezioni
individuali

Movimentazionea
componenti

Alimentazione
energia alettrica

Approvigioname
nto materiali e
macchine

- | Prodetti pericolosi

Interferenze e
protezione terzi

Altre misure

DPI

Agglornamento del fascicolo a cura delia committenza nei successivi lavori manutentivi

Tipo di intervento specifico

Periodo realizzazione (dal - al)

Ditta esecutrice Intestazione
- operatore :

| Via tel.
Note

Tipo di intervento specifico

Periodo realizzazione (dal - al)

Ditta esecutrice Intestazione
- operatore

Via tel.
Note
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1.2 — Controllo tenuta impermeabilizzazione — piccola manutenz:one
con s:stemaz:one 0 sostituzione coppi

Tipo df intervento manutentivo

Cadenza Carafteristica operatori

Controllo tenuta impermeabilizzazione — piccola

{3 anni

Manodopera edile

manutenzione con sistemazione o sostituzione coppi

Rischi principali

caduta dall'alto di persone;

caduta dall'atto di materiali.

scivolamento in piane.

roitura di coppi

Informazioni per la difta esecutrice - aperatore sulle caratteristiche del luogo di favoro

Per la descrizione tecnica {caratteristiche fipologiche, materiali} @ previsto tra gli elaberati progettuali al
quale si rimanda per consultazione prima di iniziare fintervento manutentivo.

Si richiede pertanto agli addetti allintervento manutentive di usare ta massima cautela ne! camminamento

sui coppi, appoggiando sempre i piede su due coppi softestanti. -

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esisienti. i.‘ath\flta
manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo {(alfa voce aggiornamenti a
cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di

tavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per Ia ditta esecutrice — aperatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliatie

Accessi ai posti di
lavoro

Per I'accesso alla zona fare riferimento agli
etaborati progeftuali

L'apparecchio di solfevamento mobile se
fornito dalla proprieta deve essere usato
conformements alfe norme di prevenzione
g alle prescrizioni del libretto

Protezione dei
posti di lavaro

Non prevista specifica misura preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi rimanendo
imbragati e ancorati a parte stabile

Ancoraggio delle

Non prevista specifica misura preventiva

protezioni
collettive _
Ancoraggi delle E previsto uno specifico peréorso che dal | Gli operatori devono essere ancorati allo
pretezioni punto di accesso al tetto permetta di spegifico percorso previsto dalia _
individuali raggiungere il punto di lavoro rimanendo cornmittenza
ancorati 2 parte stabile (vedi allegati)
Movimentazione |Non prevista specifica misura preventiva
companenti o

Alimentazione
energia elettrica

Sono stati previsti diversi punti per
l'altaccio energia elettrica collocati
alinterno del'edificio in prossimita dei
punti di accesso al tetto (vedi allegati)

Approwvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotii pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

inferferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva .

Segregare a terra con nastro bianco-rosso
la zona sottestante la laveorazione e di
possibile passaggio persone; perle
lavorazioni sulle arterie pubbliche 'impresa
dovra effettuare richiesta di occupazmne di
suclo pubblice
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DPi

| tavoratori che eseguiranne I'attivitd manutentiva devono essere dotati di regolari DP,

in particolare:

« idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelie,
cosciall e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE"

» jdonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico del
supporti intermedi che ancorano il circuito della fiune.

* casco con stringinuca e scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento € sucla
in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la sensibilita del piede
all'appeoggio sulla copertura
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1.3 Ripassatura completq manto di copertura

Tipo di infervento manutentivo | Cadenza Caratteristica operatori
Ripassatura completa manto di copertura con sostituzione | 20 anni Manodopera

coppi (eventuale sostituzione barriera al vapore e : specializzata
eventuale sostituzione isolamento termico) '

Rischi principali caduta dall'alto di persone; scivolamento in piano.

caduta dall'alto di materiali. ' rottura di coppi

Informazioni per Ia ditta esecutrice - operatore sulfe caratteristiche del luogo di lavoro

Per ia descrizione tecnica (caratteristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli elaborati progettuali al
quale si rimanda per la consultazione prima di iniziare l'intervento manutentivo.

Per [a complessita dei lavori & richiesta |z messa in opera di ponteggio in facciata.

Prima di accedere a qualsiasi parte del tetto disattivare sempre la barriera antivolatile {rischio scottature per
contatto}. Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivith manutentiva deve essere registrata sulls apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti eritici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliatie

Accessi ai posti di ; Per 'accesso alle zone dove sono Gli addetti ai lavori potranno utilizzare

lavore collocate fare riferimento agli elaborati anche gli acceassi al tetto previsti dall'opera
progettuali. _ " i provvisionale in facciata

Protezione dei Non prewsta specifica misura preventwa In facciata @ prevista la collocazione di una

posti di lavoro regolare opera provvisionale, con parapatto

di almeno 120 cm oltre I'ultimo impalcato o
il piano di gronda dell'edificio

Ancoraggio delle | Non pravista specifica misura preventiva | Il ponteggio di facciata sara ancorato
protezioni seconde la normativa tecnica e senza
collettive K deturpare l'estetica della facciata stessa

(ad esempio se si sfruttano le colonne per
gli ancoraggi a cravatia, proteggere con
materiale ligneo il punto di contatto fra la
colonna e gli stocchetti metallici
dell'ancoragaio)

Ancoraggidelle | Non prevista specifica misura preventiva | In presenza di parapstto i Iavnraton
protezioni possang operare anche senza essere
individuali - ancorati; pur tuttavia, per evitare cadufe e
relativi scivolamenti pericolosi &
consigliabile che gli operatori siano
ancoratt allo specifico percorso previsto
dalla committenza

Movimentazione | Non prevista specifica misura preventiva | Effettuare lo scarico delle macerie in _
componenti ] _ apposito canale di scarico e proteggendo la
zona. di arrivo delle macerie stesse

Alimentazione Non prevista specifica misura preventiva
energia elettrica

Approvvigioname | Non prevista specifica misura preventiva | L'impafeato del ponteggio, utilizzabile per
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nto materiali ¢ appoggio materiafi, non dovra essers

macchine sovraccaricato

Prodotii pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva

Interferenze e Non prevista specifica misura preventiva | Segregare 2 terra con nastro bianco-rosso
protezione terzi ) la zona sottostante [a [avorazione e di

possibile passaggio persone; perle
lavorazioni sulle arterie pubbliche l'impresa
dovra effettvare richiesta di occupazione di
suolo pubblico

DFf | lavoratori che eseguiranno I'attivitd manutentiva devono essere dotat: di regolart DPt
: in particolare:

« scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo dl tipo flessibite per poter
garantire la sensibilitd del piede alfappoggio sulla copertura
guanti e casco con stringinuca .
Per i cammirnamenti sui tetti usare idonea imbracatura (cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali € da anelli di ancoraggio in schiena con funi
di trattenuta, marchiata "CE") e idonet dispositivi anticaduta tali da permettere il
superaménio automatico dej supporti intermedi che ancorano il circuito defla fune

Tavole allegate i fac-simile schede prodoito sistema anficaduta

Allegato ' Fac-simile scheda prodotto di un sistema anticaduta
' coh superamento automatico def supporti intermedi

SCHEDA PRODOTTO Sistema anticaduta orizzontale MANSAFE

CHE COSAE:

SISTEMA ANTICADUTA
Collegamento con l'operatore
Sistema anticaduta orizzontale.

DOVEICOME E UTILIZZATO:

Quando si debbano effetiare operazioni che richiedano una notevole fiberta di movimento in aree
saottoposte al rischio di caduta dall'alto, uno dei problemi principali &€ quebio di trovare un punto di ancoraggio
per la propria imbracatura anticaduta,

It sistema MANSAFE consente di installare una lifeline orizzontale, di lunghezza adatta a coprire l'area
interessata, utilizzando la struttura esistente come punto di collegamento e sostenendo la fune portante con
adeguati supporti intermedi rompitratta.

Tale sistemna pud pertanto essere utilizzato su teti, ponti, gru edili, ed aitre simili applicazieni ove sia
necessario accedere temporaneamente per la manutenzione e il controlio,

QUAL]I VANTAGGI OFFRE Al FINI DELLA SICUREZZA

Un particolare dispositivo brevettato MANSAFE, & in grado di scorrere lungo iutta [a fune tesata passando
AUTCOMATICAMENTE i supporti intermedi senza necessita di staccarsi da essa, costituendo, pertanto, un
siclro ancoraggio in piena continuita spazio temporale.

DITTA PRODUTTRICE:
LATCHWAYS
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4. - Lavori di manutenzione afla copertura

Allegato Foto realizzate durante il rifacimento della copertura

Nota: Allegare foto in oggetto
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2. | LAVORI DI MANUTENZIONE PER ELEMENTI
COMPLEMENTARI ALLA COPERTURA

2.1 Manutenzione lattoneria: pulizia grondaie e pozzetti

Caratteristica operatori

Tipo di intervento mamstentivo Cadenza
Manutenzione lattoneria: pulizia grondale e pozzettl 1 anno Manodopera idonea
Rischi principali *  caduta dall'alto di persone; + scivolamento in piano.

* caduta dali'alto di materiali; + roitura di coppi

disattivate.

« rischio scotfature per contatto
con barriere antivolatili non

informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

Per la descrizione tecnica (caratteristiche ﬂpologlche materiali} & previsto tra gli elaborati progettuala al
quale si rimanda per la consuitazione prima di iniziare intervento manutentivo.

Si richiede pertanto agli addetti all'intervento manutentivo di usare la massima cautela nel camminamento

suUi coppi, appoggiando sempre it piede su due coppi sottostanti.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti,

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei {uoghi di lavoro

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per fa ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

Per 'accesso gile zone fare riferimento agli
elaborati progettuali.

L'apparecchio di sollevaments mobile se
fornito dalla proprieta deve essere usato
conformemente afle norme di prevenzione
¢ alle prescrizioni del libretto

Protezione dei
posti di lavoro .

MNon prevista specifica misura preventiva

Gli addetii dovranno proteggersi rimanendo
imbragati e ancorali a parte stabile
{percorso sicurezza)

Ancoraggio delle

Non prevista spéciﬁ_ca misura preventiva

protezioni
collettive :
Ancoraggi delle E previsto uno specifico percorso che dal | Gli operatori devono essere ancorati allo
protezioni punto di accesso al tetto permetta di | specifico percorso previsto dalia
individuali raggiungere il punto di lavore rimanendo | committenza
ancorati a parte stabile
Movimentazione [ Non prevista specifica misura preventiva
campanenti

Alimantazione
energia elettrica

Sono stati previsti diversi punti per
I'allaccio energia elettrica collocati
all'icterno dell'edificio in prossimitd dei
punti di accesso al tetto

Approwvigioname
nto materiatie
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista spacifica misura preventiva

Interferenze e

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare con la committenza i momenti
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protezione terzi deltintervento, evitando possibilmente la
presenza di altri aperatori '

DPj { lavoratori che eseguiranno I'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,

in particolare: ’ _

= scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter
garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura

.- . » guanti

' Per i camminamenti sui tetti usare idonea imbracatura (cintura di sicurezza costituita

da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi

di trattenuta, marchiata “CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il

superamento automatico dei supporti intermedi che ancorane il circuito della fune
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2.2 Manutenzione lattoneria: sostituzimie grondaie e pluviali

Tipo di intervento manutentivo Cadenza | Caratteristica operatori
Manutenzione lattoneria: sostituzione grondaie e pluviali | Quando serve Manodopera
: : ' specializzata
Rischi principali s caduta dall'alto di persone; + scivolamento in piano.
» - caduta dali"alto di materiali; « rottura di coppi

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di favoro

Per la descrizione tecnica (caratteristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli eiabaratl progettuali al
quale si rimanda per consultare prima di iniziare I'intervento manutentivo.

Si richiede pertanto agli addettt alfintervento manutentivo di usare la massima cautela nel camminamento
sui coppi, appoggiando sempre il piede su due coppi sottostanti,

Tutti gli interventi manutentivi devonoc essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivith manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine delfa stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavore. .

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per Ia ditta esecutrice - operatore

Pumnti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie
Accessi ai posti di | Per Faccesso alle zone fare riferimento agli | Gli addetti ai lavori in facciata dovranno
-1 lavoro elaborati progettuali, . usare mezzi autosollevantt
Protezione dai Non prevista specifica misura preventiva | L'impresa dovra usare opere provvisionali
posti dilavoro : o attrezzature iali da garantire le regoiare

protezione del posto di lavoro; in alternativa
gli addetti potranno proteggersi rimanendo
imbragati e ancorati al percorso previsto
dalla committenza

Ancoraggio delle | Non prevista specifica misura preventiva

protezioni

collettive .
Ancoraggi delle | E previsto uno spacifico percorso che dal | Gli operatori devono essere ancorati alio
protezioni punto di accesso al tettc permetta di specifica percorso pravisto dalla
individuali _ | raggiungers i punfo di lavoro rimanendo | commitienza o ad alira parte stabile

ancorati a parle stabile

Movimentazione | Non prevista specifica misura preventiva
componenti '

Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per
energia elettrica | 'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimita dei
punti di accesso al tetto

Approwvigioname | Non prevista specifica misura preventiva
nto materiali e ’

macchine
Predolti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva
interferenze e Mon prevista specifica misura preventiva Concordare con la committenza i momenti

protezione terzi _ _ deliintervento, evitando possibilmente la
: presenza di altri operatori. Segregare a

terra con nastro bianco-rosso la zona

sotlostante la laverazione e di possibile
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| passaggio persone

DP}

i lavoratori che eseguiranno 1‘att|v|té manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,
in particolare:
» scarpe di sicurezza con sugla in gomma antiscivolo di tipo ﬂese'.lblle per poter _
garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura
“guanti e casco con siringinuca
Per i camminamenti sui tetti usare idonea imbracatura {cintura di sicurezza costltu:ta
da fascia addominale, bretalle, cosciali & da anelli di ancoraggie in schiena con funi
di trattenuta, marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta fali da permettere il
. superamento automatico dei supporti intermedi che ancorano il circuito delia fune
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3. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE FACCIATE
PERIMETRALI ESTERNE

3.1 Controllo a vista delle pareti esterne:

Tipo di intervento manutentivo | Cadenza Caratlteristica operatori
Controllo a vista delle pareti esterne {intonaco) e dei 5 anni Manodopera idonea
singoli elementi (nicchie, riquadrature, cormicioni...)

Rischi principali per controllo in |+ caduta dafl'alto di persone; » scivolamenta in piano.

quota + caduta dall'alto di materali; » roftura di coppi

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore stifle caratteristiche del luogo di favoro

Per la descrizione tecnica (caratteristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli elaborati progettuali al
quale si rimanda per la consultazione prima di iniziare Pintervento manutentivo,

Tutti gli interventi manutentivi devonao essere realizzati nel rispetto delle norme esistanti.

L'aettivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per Ia ditta esecutrice - operatore

Punti eritici

Misure preventive messe In servizio

Misure praveritive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

Per i sopralluoghi & possibile utilizzare i
punti di accesso alla copertura previsti nel
Percerso sicurezza messo a punto dal
committente

Per laccesso ad altr punti in quota nei
quali non & possibile collegarsi al percorso
sicurezza l'operatore deve dotarsi di
atirezzature completamente a norma con
regolari parapetti protettivi '

Protezions dei
pasti di lavorp

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
proteziont
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

L'operatore che usufruisce del percorso
sicurezza previsto dalla committenza dovra
essere idoneamente imbragato (vedi DPI)

Movimentazione
somponent

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentzazione
energia eletfrica

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigioname
nto materiaki e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non pravista specifica misura praventiva

Interferenze e
protezione terzi

Non pravista specifica misura preventiva

Concordare con la committenza i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente Ia
preSEnza di altri operatori

Altre misure
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DPi

| lavoratori che eseguiranno |'attivita manutentiva con punti di lavoro in qtiota e che

usufruiscano del percorso sicurezza devono essere dotati di regotari DP1, in particolare:

+ idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle,
cosciali & da anelli di ancoraggio in schiena con funi di traftenuta, marchiata "CE”

» idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei
supporti inferiedi che ancorano il circuito della fune .

* scarpe di sicurezza con suota in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter

garantire la sensibilita del piede all'appoggio sulla copertura
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3.2 Ritocchi e piccole riprese dell’intonaco:

Tipo di intervento manutentivo

| Cadenza

Caratteristica operatori

Ritocchi e piccole riprese dell'intonaco

Quando serve Manodopera

specializzata

Rischi principali

 caduta dallalto di persone .
+ caduta dall'alto di materiali ¢
+ scivolamento in piano

polveri e schizzi
contatti e/o inalazione prodotti
pericolosi

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luago di lavero

Per ia descrizione techica (caratteristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli elaberati progettuali al
quale si rimanda per la consultazione prima di iniziare Fintervento manutentivo. .

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivith manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede dal presente fascicolo {alla voce
aggtornamenh a cura della commlttenza) € al termine della stessa deve essere mantenuto ordine € pulizia

nei luoghi di lavaro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per fa ditta esectitrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
favoro

Per la ripresa dell'inionaco sulle pareti
sfruttare il percorso-di sicurezza messo a
punto dal Commitiente.

Perlavori di durata superiore alla giomata
& necessarnio prevedere un opera
provvisicnale esterna all'edificio per
agcedere al posto di lavoro

Protezione dei
posti di lavoro

Non pravista specifica misura preventiva

Per i [avori in quota & necessario prevedere
idonee gpere provvisionali, con regolari
parapetti, va inoltre impedito il fransito di
persone sottostante l'opera provvisionale

Ancoraggio delle
protezioni
colfettive

Non prevista specifica misura preventiva

Il ponteggio di {acciata sara ancorato
secondo la normativa tecnica e senza
deturpare l'estetica della facciata stessa
(ad esempio se si sfruttano le colonne per
gli ancoraggi a cravatta proteggere con
materiale ligneo H punto di contatto tra la
colonna e gli stoccheti meta!llm
dell'ancoraggio)

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Per la ripresa dell'intonaco sulle pareti
poste in quota oltre it primo tatto @ quando
Foperatore non debba fare uso di opere
provvisichali egli pud agganciarsi
direftamente al percorso sicurezza

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante lo
scarico dei mateniat .

Alimentazione
anergia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Approwvigichame
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Mon prevista specifica misura preventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendére sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto

Interferenze e

Non prevista specifica misura preventiva

Organizzare in ogni caso il cantiere
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protezicne terzi

evitando interferenze con le attivita

Altre misure

lavorative presenti

DPi

-| t tavoratori che eseguiranno l'attivitd manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,

int particolare:

e scarpe di sicurezza con puntale di accisio e suola antiscivolo
= guanti da lavoro

e casco di siturezza
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3.3 Rifacimento intonaco delle pareti perimetrali esterne:

Tipo di intervento manufentivo Cadenza Caratteristica operatori
Rifacimento Intonaco delle paretl perimetrall esterne Quando serve | Manodopera
‘| specializzata
Rischi principali s caduta dall'alto di parsone * polveri e schizzi
s _caduta dall'alto di materiali « contatti efo inalazione prodotti
+ scivolamento in piano pericolosi

informazioni per la ditta esecistrice - operatore suile caratteristiche del luogo di lavoro

Per la descrizione tecnica (caratteristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli elaborati progettuali al
quale si rimanda per la consulteziene prima di iniziare P'intervento manutentivo.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispstte delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luaghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per fa difta esecutrice - operatore

| Punti eritici

Misure preventive messe in setvizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

E necessario prevedere un'opera
provvisicnale esterna all'edificio per
acceders al posto di tavore

Protezione dei
posti dilavoro

Non prevista specifica misura'preventiva

Per i kaveri in quota € necessario prevedere
idonee opere provvisionall, con regolari
parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante f'opera prowisionale

Anodraggio delle
protezioni
collettive

MNon prevista specifica misura preventiva

Il ponteggio di facciata sara ancorato
seconde la normativa tecnica e senza
deturpars l'estetica della facciata stessa
{ad esempio se si sfruttano le colonne per
gli ancoraggi a cravatta proteggere con
materiale ligneo il punto di contatto tra la
colonna e gli stocchetti metallici
dell'antcoraggio)

Ancoraggi defle

Non prevista specifica misura preventiva

In presenza di opera provvisionale con

protezioni regolare parapetto Voperatore non & tenuto
individuali ad un ancoraggio individuale
Movimentazione | Non prevista specifica misura preventiva Delimitare sempre la zona sottestante lo
componenti ' scarico dei materiall

Alimentazione

energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

‘| Prodotti pericolosi

Nan prevista specifica misura preventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto

Interferenze e

Non prevista specifica misura preventiva

Organizzare in ogni caso il cantiere
evitando interferenze con le atlivita

protezione terzi
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lavorative presenti

Altre misure

DPi | lavoratori che eseguiranno l'aftivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,
' in patticolare: _

« scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo

) _ » guanti da lavoro :

| o s casco di sicurezza

T
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3.4 Ritinteggiatura delle pareti esterne:

Tipo di infervento manutentivo

Cadenza

Ritinteggiatura delle pareti esterne {intonaco):
ritocchi o ritinteggiatura completa

Caratleristica operatori
Quando serve Mancdopera '
specializzata

Rischi principali

*
L]

caduta dall'alto di persone *
caduta dall'alte di materiali .
scivolamento in piano

schizzi agli occhi
contatti efo inalazione prodotti
pericolosi

Informazioni per Ia ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

Per |la descrizione tecnica (caratteristiche tipolegiche, materiali) & previsto tra gli elaborati progettuati al
quale si rimanda per la consultazione prima di iniziare Fintetvento manutentivo, _

Tulti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delie norme esistenti. L'attivita
manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiomamenti a

cura della committenza) e al termine d

lavoro.

ella stessa deve essere mantenuto ording ¢ pulizia nei luaghi di

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

| Accessi ai posti di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

E necessario prevedere un‘opera
provvisionale esterna all'edificio per
accedere al posto di lavors

Protezione dei
posti di lavore

Naon prevista specifica misura preventiva

Per i laveri in guota & necessario prevedere
idonee opere provvisionali, con regolari
parapetti @ mantovane, va inoltre impedito

il transito di persona sottostarte Fopera
provvisionale

Ancoraggio delle
protezioni
colleftive

Non prevista specifica misura preventiva

Il ponteggio di facciata sard ancorato
secondo la normativa techica € senza
deturpare l'estetica della facciata stessa
{ad esempio se si sfruttano le colonne per
gl ancoraggi a cravatta proteggere con
materiale ligneo il punto di contatto tra la
colonna e gli stocchetli metallici
dell'ancoraggic)

Ancoragygi delle

Non prevista specifica misura preventiva

In presenza di apera provvisionale Gon

protezioni regolare parapetto 'operatore non & tenuto
individuali ad un ancoraggio individuale
Movimentazione | Nonh prevista specifica misura preventiva | Delimitare sempre la zona softostante lo
componenti scarico dei materiali

Alimentazione
energia elettrica

MNon prevista specifica misura preventiva

Approvvigioname
nto materiali e
macchine .

Non pravista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Mon prevista specifica misura preventiva

Nel'eventuale uso di additivi nocivi per le
maite prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto

Interferenze e
protezione terzi

MNon prevista specifica misura preventiva

Organizzare in ogni caso il cantiere
evitando interferenze con le atfivitd
lavorative presenti
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| lavoratori che eseguiranno I'aftivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,
in particolare:

» - scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo

*» guanti da lavoro
= casco di sicurezza

3. - Lavori di manutenzione alle facciate perimetrali esterne ] | |

Allegato

Fato realizzate durante la sistemazione delle facciate

Nota: Allegare foto in oggetto
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4. LAVORI DI MANUTENZIONE DI ELEMENTI
| COMPLEMENTARI ALLE FACCIATE PERIMETRALI ESTERNE

4.1 Manutenzione porte e finestre:

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori
Manutenzione porte & finestre: :
» Pulizia sgocciolatoio, verifica guamizioni, 2 anni Manodopera idonea
ingrassaggio e regolazione ferramenta
+ Sostituzione e rinnovo quando serve Manodepera
specializzata

Rischi principali

» ustie colpi
allemani

¢ pericolosi

+ -piccok schiacciamentiotagli | e
» contatti efo inalazione prodotﬁ

scivolamento in piano

+ cadula dali'alto di persone
cacluta dall'alto di materiali
s rischi dorso lombari

Informazioni per Ia ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del huogo di favoro

Per a descrizione tecnica degli infissi {caratteristiche tipologiche, materiali, dimensioni € pesa) & stato
realizzato unio specifico "abaco” previsto ira gli elaborati progettuali, al quale si rimanda per consultazione
prima di iniziare Fintervento manutentivo.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

{'atlivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenute ordine e pulizia

nei lucghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preveritive messe in setvizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
[avore

Non prevista spegifica misura preventiva

Per le finestre in quocta l'operatore dovra
dotarsi di idonee opere provvisionali

Protezione dei
posti di lavora

Non prevista specifica misura preventiva

Per javori in quota I'operatore dovra fare
uso di ponti su cavalletti o ponti su ruocte
allestiti in modo conforme aile norme di
prevenzione

Ancoraggio delle

Non prevista specifica misura preventiva

protezioni

collettive

Ancoraggi delle MNon pravista specifica misura preventiva

protezioni .

individuali

Movimentazione [ Non prevista specifica misura preventiva | Solievare i carichi pesanti aimeno in due

componenti persone; conoscere comungue le tecniche
ergonomiche corrette per la
movimentazione dei carichi

Alimentazione In prossimita degli infissi sono previsti, Usare solo utensili elettrici partatili del tipo

energia elettrica

allinterno delf'edificio, diversi puntt di
attacco per l'energia elettrica (vedi
progetio impfanto elettrico)

a doppio isolamento; evitare di lasciare
cavi alettricifprolunghe a terra sulle aree di
transito o passaggio
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Approvvigioname
nto materiali ¢
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolost

Non prevista specifica misura preventiva | Fare uso di regolari DPI {vedi) per vemici

pericolose ed accertarsi sempre delle loro
caratteristiche attraverso specifica schada

di sicurezza
Interferenze e Non prevista specifica misura preventiva
protezione ferzi ' .
DP i lavoratori che eseguiranno 'attivitd manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,

in particolare:

-
»
-

guanti da lavoro _

scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo .

quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazioni pericolose, occhiali
cuffie '

37




5.1 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE PARTI INTERNE

DELL’EDIFICIO

5.1 Controllo a vista delle pareti interne e dei singoli elementi

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caralteristica operalori
Controlio a vista delle pareti interne {(intonaco, 1 anno Manodopera idonea
rivestimento) e dei singoli elementi {zoccolatura, peducci,

nicchie, riquadrature...)

Rischi principali per controlloin [« caduta dall'alto di persone s scivolamento in piano

quota

s ¢caduta dall'aito di materiali

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

| nei luoghi di tavoro.

If controflo a vista & possibile effettuario da temra per la maggior parie delfie pareti interne e dei singoli
elementi; per alcune pareti o loro elementi potrebbe essere invece necessario raggiungere it punto di lavero
in quota; in talt casi 'operatore dovra dotarsi di attrezzature che garantiscono un lavoro sicuro.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede det presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere manienuto ordine e pulizia

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per ia ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
tavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Perl'accesse a parti in quota 'operatore
deve dotarsi di altrezzature completamente
a porma

Protezione dei
posti di lavorg

| Non prevista specifica nisura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni
coliettive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
-protezioni
[individuali

Non prevista specifica misura preventiva

in presenza di opera provvisionale con
regolare parapetto I'operatore non & tenuto
ad un ancoraggio individuale

Novimentazione
componenti

MNon prevista specifica misura preventiva

Delimitare sempre la Zzona sottostante lo
scarico dei materiali

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigichame
nto materiali @
macchine

Mon prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

interferenze e
protezione terzi

Mon prevista specifica misura preventiva

Privilegiare 'esecuzione dei controlli in
giorni o in periodi delia giornata nei quaii
non sono presenti i lavoratori o utenti deghi
ambienfi lavorativi .

Altre misure
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| lavoratori che eseguiranno Fattivitd manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,
in particotare:
* scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo
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5.2 Riparazione dell’intonaco e dei rivestimenti delle pai'eti

Tipo di intervento manutentivo

Cadenza Caralferistica operatori

Riparazione dell'intonaco e dei rivestimenti delle paret
interne e dei singoli elementi

Quando serve Manodopera

specializzata

Rischi principali

pericolosi

s caduta dall'alto di persone e .
materiali per tavori in quota

s scivolamento in piano

s contatii efo inalazione prodotii pareti

abrasione e schiacciamento
alle mani
|» polvere e schizzi per pulizia

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di favoro

Per |a descrizione tecnica (caratteristiche tlpologlche materiali) & previsto tra gli elaborati progettuah al
guale si simanda per 1a consultazione prima di iniziare I'intervento manutentivo.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetio delle norme esistenti.

I.'attivitd manutentiva deve essere regisirata sulle apposite schede del presente fascicolo (ala voce
agglornamentl a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per Ia ditta esecutrice - operatore

Punfti critici

Mistre preventive messe in servizio

‘| Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per I'accesso & parti in quota I'operatore
deve dotarsi di altrezzature completamente
a norma

Frotezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Per i lavori in quota & necessario prevedere
idonee opera provvisionali, con regolari
parapetti, va inoltre impedito il transito di

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

persone sottostante ['opera provvisionale

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

MNon prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
enetgia elattrica

Non prevista specifica misura preventiva

Usare solo utensili efettrici portatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di lasciare
cavi eletlrici/prolunghe a terra sulle arge dl
transito o passaggio

Approvvigichame
nto materiali
macchine

Mon prevista specifica misura preventiva

Prodetti pericolosi

Nan pravista specifica misura preventiva

Mell'eventuale uso di additivi necivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del prodotto

Intetferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Organizzare il cantiere evitando
possibilmente interferenze con le attivita
lavorative prasenti

Altre misure
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i lavaratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DRI,
in particolare: . : :

scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo
guanti da lavoro :

casco di sicurezza :

quando necessari, mascherine e cuffie
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8.3 Ritinteggiatura delle pdreti interne (intonaco} e dei singoli elementi

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Carafferistica operatori
Ritinteggiatura delle paretu interne (intonaco) e dei singoli |5 anni Manodopera
elementi specializzata

Rischi principali

« scivolamento in piano

= caduta dall'alto di persone e .
materiali per lavori in quota »

schizzi agli occhi
contatti efo inalazione prodotti
pericolosi

Informazioni per Ia ditia esecuirice - operatore sulle caratteristiche del luogoe di lavoro

Per la descrizione tecnica (Caratteristiche tipologiche, materiali} & previsto tra gli elaborat] progettuali al
quale si rimanda per consultare prima di iniziare {'intervenio manutentivo.

Tuiti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'atiivita
manutertiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiormamenti a
cura deila committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia net luoghidi

|Havoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice — operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizia

Misure preventive ausifiarie

| Accessi ai posti di
lavore

Non prevista specifica misura preventiva

Per {'accesso a parti in quota l'operatore
deve dotarsi di atirezzature compietaments
a norma

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva -

Per i lavori in quota {in particolare nel vano
scala) & necessario prevedere idonee
opere provvisionali, con regolari parapetti,
va inoltre impedite it transito di persone
sottostante I'opera provvisionaie

Ancoraggio deile
protezioni
-| collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigioname
nto materiaii e
macehine

Non prevista specifica misura prevenﬁva

Prodotti pericotosi

Non prevista specifica misura preventiva

Nell'sventuale uso di solventi prendere
sempre visione delle specifiche schede di
sicurezza del pradotto

Interferanze e
protezione terzi

MNoen prevista specifica misura preventiva

Organizzare il cantiere evitando
possibilmente interferenze con le attlwta )
lavorative presenti

Altre misure
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DPi

| lavorator] che eseguiranno l'attivitha manutentiva devono essere dotati di regolari DP,

-1in particolare:; .

« scarpe di sicurezza con puntate di acciaio e suola antiscivolo
+ guantii da lavoro
« quando necessario, mascherine
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5.4 Manutenzione infissi interni

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caralteristica operafori

Manutenzione infissi interni: .

= pulizia e verifica guarnizioni, ingrassaggio e 1 anno Manodapera idonea
regolazione ferramenta quando serve Manodopera

« sostituzione e rinnovo

specializzata

Rischi principali

witi e colpi

alle mani

pericclosi

piccoli schiacciamentt o tagli

« contatti efo inalazione prodaiii

scivolamento in piano
caduta dall'alto di persone
caduta dall'alto di materiali
aschi dorso lombari

informazioni per fa ditta esecutrice - operatore sulle carafleristiche del itogoe di lavoro

Descrizione tecnica degli infissi, del loro peso massimo e dela loro ubicazione.

Tutli gli interventi manutentivi devono essere realizzali nel rispefto delle norme esistenti.

['attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (afla voce
aggiornament a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecufrice - operalore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi al posti di
lavoro

MNon prevista specifica misura preventiva

Per le finestre in quota l'operatore dovra
dotarsi di idonee apere provvisionali

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura greventiva

Per lavori in quota l'operatore dovra fare
usa di ponti su cavalletti o ponti su ruocte
allestiti in modo conforme alle norme di
prevenzione

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Non pravista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protazioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
 componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Sollevare i carichi pesanti almeno in due
persone; conoscere comungue le tecniche
ergonomiche corrette per [a
movimentazione dei carichi

Alimentazione
energia elettrica

In prossimita degli infissi sono previsti
diversi punti di attacco per l'energia

elettrica {vedi progetto impianto eletirico)

Usare solo utensili elattrici portatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di lasciare
cavi elettricifprolunghe a terra sulle aree di
transito o passaggio '

Approwvigicname
nio materialie -
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Pradotli pericolosi

Nen prevista specifica misura preventiva

Fare uso di regotari DP{ {vedi) per vernici
pericolose ed accertarsi sempie delle loro
caratteristiche aftraverso specifica scheda
di sicurezza

Non pravista specifica misura preventiva

Interferenze e
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protezione terzi

Alfre mistre

DPI

| {avoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,

in particolare: - :

» guanti da lavoro

» scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola antiscivolo

s quando necessario, facciali filtranti a protezione di inalazieni pericolose, occh:all e
cuffie
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5.5 Manutenzione pavimenti in genere .

Tipo di intervento manutentive Cadenza Carafteristica operatori
Manutenzione pavimenti in genere; pulitura con prodotti 3=5 anni Manodopera
ceranti ’ specializzata
Rischi principali s scivolamento in piano + contattofinalazione con
' s rischi dorso lombari per prodotti pericolosi
pastura + glettrocuzione

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del iuogo di lavoro

Per la descrizione tecnica (carafteristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli elahorati progettual al
quale si rimanda per la consultazione prima di iniziare l'intervento manutentivo.

Futti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetic delle norme esistenti,

L'attivith manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo {alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenulo ordine e pulizia

nei luaghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessl ai posti di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

| Angoraggio delle
protezioni
collettive .

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoragqgi delle
protezioni
individuali

; Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Usare solo utensili elettrici portatili def tipo
a doppio isolamento; evitare di [asciare
cavi elettricifprolunghe a terra sulle aree di
transito o passaggio .

Approvvigioname.
| nto materiali 2
macchine

MNon previéta specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

[ Nell'uso di prodotti chimici pericolosi

(deceranti) prendere visione delie schede
di sicurezza, seguendone le specifiche
istruzioni

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista speéiﬁca misura preventiva

Altre misure

Per lavori prolungati in posizione
inginocchiata si richiede l'uso di
ginocchiere che permettono aftresi di
rilassarsi sedendo sui talloni (vedi fac-
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DPI

1 {avoratori che eseguiranno l'attivitda manutentiva devono essere dotati di regolari DRI,

L
L
-

lin particolare: '

scarpe di sicurezza
guarnti .
ginocchiere per lavori prolungati in posizione inginocchiata

- s& necessario, mascherine con filtri protettivi e cuffie
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5. - Lavori di manutenzione per parti interne dell'edificio i | |

Allegato Fac-simile scheda prodotto di ginocchiera con uso
sedile

SCHEDA PRODOTTO : Ginocchiera con uso sedile Balans

PROGOTTO:

GINOCCHIERA CON USQ SEDILE

CHE COSA E:

Frotezione ergonomica del ginecchio e della dorsale.

| Craftseat & composto da:

- una ginocchiera di schiuma elastica,

— un'ampia cintura di fissaggio elastica da portare sotto al ginocchio che non interferisce nei movimenti;
- un sedile che sostiene il peso dellindividuo, scarica in tal medo il peso dai talloni e dalle caviglie;

~ un‘ampia cintura elastica regolabile che sostiens e protegge il piede.

E un prodotto realizzato in alluminio rinforzato e dotato di cuscini di schiuma elastica preformata.

DOVE/COME E UTILIZZATO:

E un sistema di protezione per operatori che devono eseguire lavorazioni in ginocchio, come posatori di
tubazioni, murateri, posatori di piastrelle, riparatori, comunque adatta per tutti colore che devaeno stare
chinati per terra ad eseguire il proptio lavoro o la propria attivita.

QUALI VANTAGGI OFFRE Al FIN1 DELLA SICUREZZA

Crafiseat conferisce all'utilizzatore una buona protezione in caso di soltecitazioni alle ginocchia, un angole
maggiore nell'articolazione del ginocchio e guindi una migliore circolazione sanguigna, maggiore liberta peri
talloni & le caviglie; poiché le arterie sono libere, la circolazione sanguigha diventa pid facile. Evita le
anchilosi, fornendo una posizione ideale per le anche che risultano scaricste, ottenendo un effetto riposante
per schiena spalle & collo.

DITTA PRODUTTRICE.
Balans
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§. - Lavori di manutenzione per parti interne dell'edificio 1

Allegato Foto realizzate durante la sistemazione delle parti interne deli'edificio

Nota: Allegare foto in oggetto
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6. I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE PARTI ESTERNE

6.1 Manutenzione fognature

Tipo di interventc manutentivo Cadenza Caralteristica operatori
Manutenzione fognature: pulizia pozzetti e caditoie 1 anno Manodopera
: specializzata

{Rischi principali

+ urli e colpi

+ scivolamento e caduta in planc i« schiacciamento e taglio delle

dita

¢ inalazione prodotii nocivi + rischi dorso lombari per

sollevamento carichi

Informazioni per Ia ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

L'attivita manutentiva deve essere regisirata sulle apposite schede del presente fascicolo {alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi di lavore.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici -

Misure preventive messe in servizio

Misure praventive ausiiiarie

Accessi at posti di
tavero

MNon prevista specifica misura preventiva

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Delkimitare la zona di lavoro {fransenne,
coni segnaletici) £ utilizzare idonea
segnaletica (lavori in corso, direzione
obbligatoria, ...} come prevista dal codice
stradale B

Ancoragygio delle
protezioni
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

' Ancoraggi delle
protezioni
inclividuahi

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

I} personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti efo
ingombranfi

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigioname
nto materiali e
macchine

Mon prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

MNon prevista specifica misura preventiva

Inteiferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con la propriet i
momenti dalllintervento, evitando
possibimente interferenze con altre
laveorazioni presenti

Altre misure
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M

DPI

| lavoratori che eseguiranno l'altivitd manutentiva devono essere dotati di regotari DPI,

in particolare;
» stivali con sucla antiscivolo
« guanti

« tuta dalavero
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6.2 Manutenzione pozietti fognature

Tipo di infervento manutentivo

Cadenza Carafteristica operatori

Manutenzione pozzetti fognature e marclapledi esterni:

Quando seive Mancdopera edile

riparazione o sostituzione parti danneggiate

Rischi principali : « scivolamento e caduta in piano |« schiacciamento e taglio delle

s urti e colpi
+ inalazione polveri

dita
+ rischi dorso jombari

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di favoro

L'atlivith manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
agglornamenti a cura della committenza) e al termine delfa stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nei luoghi dilavoro

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per Ia ditta asecutrice - operatore

Punti critici Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di {Non prevista specifica misura preventiva
lavaro : _

Protezione det Non prevista specifica misura preventiva
posti di lavoro

Ancoraggio delle ] Non prevista specifica misura preventiva
protezioni
collattive

Ancoraggi delle | Non prevista specifica misura preventiva
protezioni
individuali

Movimentazione | Non prevista specifica misura preventiva
component

H personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i madi per movimentare
correttamente carichi pesanti efo
ingombranti

Alimentazione Non prevista specifica misura preventiva
energia elettrica

Approwvigioname | Non prevista specifica misura preventiva
nto materiali & '
macchine .

| Prodotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
maite prendere sempre visione delle
specificha schede di sicurezza del prodotio

Interferenze e Non prevista specifica misura preventiva
protezione terzi

Concordare sempre con la proprieta i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con afire
lavoraziont presenti

Altre misure Fare uso di atirezzature completamente a
. norma
DPt | tavoratori che eseguiranno I'aftivita manutentiva devono essere dotati di rego!an DPY,

in particolare:

s guanti

« scarpe di sicurezza con suola antiscivelo
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7. T LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI MECCANICI

7.1 Manutenzione centrale termica

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caralteristica operalori
Manutenzione centrale fermica: ' , -
+ verifica del rendimento di combustione Inizio e meta Manodopera
+ ispezione con controllo funzionalita e pullzia singole | periodo riscald. | specializzata
parti della centraie {scarico fumi con pulizia camini, 1 anno Manodopera
automatismi bruciatore, elementi di coibentazione, B specializzata
vaso di espansione) Quando serve
= riparazione per difetti di funzionamanto o sostituzione ?&?;fzzﬁ
caldaia .
Rischl principali scivolamento in piano « schiacciamento, abrasioni,

rischio incendio

+ contatti efo inalazione prodotti | »
peticolosi {polveri o fibre)

tagilio dita

elettrocuzione da utens:ll eda
_ impianto
« scottature e bruciature

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

Per la descrizione techica (caratteristiche tipolegiche, materniali) & previsto tra gli elaborati progettuali al .
quale si rimanda per ia consultazione prima di iniziare Finterverto manutentivo, 1l libretto caldaia & collocato
nei pressi della caldaia stessa. Tutti gl interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto defle
norme esistenti e secondo le indicazioni riportate nel libretto. L'attivita manutentiva deve essere registrata
sul'apposito libretto e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nel locale.

Misure preventive messe in servizio e ausifiarie per Ia ditta esecutrice - operatore

| Punti eritici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
tavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Proteziohe dei
posti dilavoro

Non pravista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni
cofietive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Nan prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Usare la massima caltela nella
maovimentazione componenti per la
ristrettezza dello spazio di lavoro

Alimentazione
energia eiettrica

Sono stati previsti diversi punfi per
fallaccio energia elettrica collocati
alfinterno del luogo di lavoro

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non sia riattivata da {erzi {usare carfelli o
chiudere il guadro a monte dellintervento
con chiave)

Approvvigioname
nto materiali e
macchine

MNon prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Mon prevista specifica misura preventiva

Evitare di fumare nel luogo di lavere
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Interferenze e
protezione terzi

Non esistono rischi di interferenza per la
collocazione isolata della centrale termica

Altre misure

t luoghi di lavoro sono dotati di specifico
impianto antincendio con estintore

'| presente nel locate

Disattivare sempre l'erogazione del gas
prima di intervenire sulla caldaia

DFi

[ lavaratori che eseguiranno lattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,
in particolare: scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo, guanti, maschere con

facciale filtrante quando necessario

54



7.2 Manutenzione gruppo frigorifero

Tipo di intervento ménutenﬁvo Cadenza Caratteristica operatori
Manutenzione gruppo frigorifero: '
+ ispezione di controlio funzionalita e puhzua smgole 1 mese Manodopera
parti del gruppo (pressione al condensatore e specializzata
alFevaporatore, livello refrigerante, pressostato
slcurez;a, termostato, valvole sicurezza, ...) _
s riparazione per difetti di funzionamento o sostituzione | Quando serve Manodopera
gruppo specializzata

Rischi principali

scivolamento in piano
rischio incendio

contatti e/o inalazione prodotti | *
pericolost (polveri o fibre)

s schiacciamento, abrasioni,
taglio dita

elettrocuzione da utensili e da
impianto

+ scottature e bruciature

Informazioni per la ditia esecutrice - operatare sulfe caratteristiche def fuogo di favero

Per la descrizione tecnica (caratteristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli elaborati progettuali al
quale si rimanda per la consultazione prima di iniziare Fintervenio manutentivo.

Il libretio det gruppo frigorifero deve essere collocato nei pressi del gruppo stesso.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti e secondo le
indicazioni riportate nel libretto. L'attivita manutentiva deve essere registrata sull'apposito libretto ¢, al
termlne della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nel locale.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per Ia ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
tavora

Non prevista specifica misura preventiva

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delie
protezioni
colletiive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

‘Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Usare la massima cautela nella
movimentazione componenti per la
ristrettezza delio spazio dilavaro

Alimentazione
energia elettrica

Sono stati previsti diversi punt per
I'allaccio energia elettrica collocati
all'interno del ucgo di lavoro

" | Disattivare fa corrente per inferventi su

parii in tensione, accertandosi sempre che
non sia riattivata da terzi {usare cartellio
chiudere il guadro 2 monte dell'intervento
con chiave)

Approwvvigioname

nto materiali
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Analizzare sempre le schede dei prodotti
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interferenze @ | Non esistono rischi di interferenza per la
protezione terzi collocazione isolata de! gruppo frigorifero

Altre misure |1 luoghi di lavoro sono dotati di specifico
impianto antincendio con estintore net
locale

Dpt f lavoratori che eseguiranno l'attivitd manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,
in particolare:

s scarpe anfinfortunistiche con suola antiscivolo

+ guanti '

s maschere con facciale filtrante, quando necessario

56




7.3 Manutengione radiatori ¢ venﬁlcan_vettori

Tipo di intervento manutentivo . : ' Cadenza Caratieristica operatori

Manutenzione radiatori e ventilconvettori:
» ispezione di controllo funzionale (regolatore velocita, |1t mese Manodopera
scarico di condonsa con pulizia, termostato, griglia, specializzata

filtro con pulizia) .
= riparazione o sostituzione per difetti di funzionamento | Quando serve Manodopera

specializzata
Rischi principali " ‘| scivolamente in piano ¢ schiacciamento, abrasioni,
« fueriuscita acqua taglio dita
o + scottature e bruciature

Informazioni per 1a ditta esecutrice - aperatore sulle carafteristiche del luogo di lavoro

Per [a descrizione fecnica {caratteristiche tipologiche, materniali) & previsto tra gli elaborati progettuali af
quale si rimanda per la consultazione prima di iniziare Fintervenio manutentivo.

Tutti ghi interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto defle norme esistenti.

L'attivitd manutentiva deve essere ragistrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce _
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia

nel luoghi di lavoro, -

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausifiarie
Accessi ai posti di | Per l'accesso alle unita radianti fare Pulire bene le scarpe prima di accedere ai
lavoro - riferimento agli elaborati progettuali locali di lavoro :
| Protezione dei Non prevista specifica misura preventiva
posti di lavere
Ancoraggio defle | Non prevista specifica misura preventiva
protezioni .
collettive
Ancoraggi dalle Non prevista specifica misura preventiva
protezioni '
individuali :
Movimentazione | Non previsia specifica misura preventiva
componenti _
Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per Disattivare la corrente per interventi su
energia eletirica | l'allaccio energia eletirica collocati [ parti in tensione, accertandosi sempre che
allinterno del luogo di lavoro non sia riattivata da terzi (usare cartelk o
chiudere il quadro a monte dell'intervento
con chiave)
Approvvigioname ] Non prevista specifica misura preventiva
nto materiali e
macchine
Prodotti pericolosi [ Non prevista specifica misura preventiva | Analizzare sempre le schede dei prodotti
ulilizzati
Interferenze e [ Non prevista specifica misura preventiva | Concordare sempre con fa committenza i
protezione ferzi : | momenti dell'intervento, evitando
possibilments interferenze con altre
_ lavorazioni presenti '
Altre misure I Huoghi di lavoro sono dotati di specifico
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impianto antincendio con estintoti presenti

nei locali ' ) :
Det _ {1 lavoratori che eseguiranno Fattivith manutentiva devono essere dotati di regolari DPY,
: in particolare: '

+ - scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

»  guanti : '

= facciali filtranti, quando serve
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7.4 Manutenzione altre parti impianto di climatizzazione

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Carafteristica operatori
Manutenzione altre parti impianto di climatizzazione: .
« verifica livelfo riempimento acqua e sfiato aria 1 anno Manodopera
: _ specializzata
» riparazione o sostituzione per difetti di funzionamento | Quando serve | Manodopera
' specializzata

Rischi principali

scivolamento in piano

taglio dita

contatti efo inalazione prodotti
peticolosi {polveri o fibre)
« schiacciamento, abrasioni, _

+  elettrocuzione da utensili e da
impianto
» scotiature e bruciature

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto defle narme esistenti. L'attivita ,
manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti g
cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine & pulizia nei iuoghi di

lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per 12 ditta esecutrice - operatore

Punti crifici

Misure preventive messe in servizio

Accessi ai posti di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Misure preventive ausiliarie

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni -
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

Sono stafi previsti diversi punti per
F'allaccio energia eleftrica collocati
alfinterno del luogo di lavoro

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non sia riattivata da terzi (usare cartelli o
chiudere il quadro a monte delf'intervento
con chiave)

Approwvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Analizzare sempre le schede dei prodeotti
utilizzati

interferenze e
protezione lerzi

Norn previs_ta specifica misura preventiva_

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti '

Altre misure

| luoghi di lavoro sono dotati di specifico
impianto antincendio con estintori presenti
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| mei lacali |

DFt | tavoratori che eseguiranno i"attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,
in particolare;

-+ scarpe antinfortunistiche con sucla antiscivole

+ ‘guanti :

« facciali filtranti, quando serve
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7.5 Controllo funzgionale elettropompe di circolagione acqua calda e fredda

Tipo di infervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori
Controllo funzionale elettmpompe di circolazione acqua
calda e fredda:
« verifica cuscinetti, vibrazlone e giunti, pulizia filtri, 1 anno Manodopera
serraggio morsetti ... specializzata
» riparazione o sostituzione per difetti di funzlonamento :
Quando serve Manodopera
.| specializzata

Rischi principali

taglio dita

« scivolamenta in piano

= contatli efo inalazione praodotti
‘ pericolasi (potveri o fibre) .
« schiacciamento, abrasioni,

+ gletirocuzione da utensili e da
impianto
scottature e bruciature

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di tavoro

Sono presenti elettropompe con collocazione individuabile dagli elaborati progettuali,

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti,

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo {alla voce
aggiornamenti a cura della commlttenza) o sull'eventuale libretto, & af termine della stessa deve essere
mantenuto-ordine e pulizia nei luoghi di lavoro,

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per 1a ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in serwzio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di

| lavoro

Per l'accesso alle zone dove sono
collocate ie eleftropompe fare riferimento
agli elaborati progettuali

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

| Ancoraggi delle

protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia eleftrica -

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la comente per interventi su
parti in tensione, accertandesi sempre che
non sia rattivata da terzi {usare carteffio
chiudere il quadro a monte dell'intervento

Approwvigioname
nto materali &
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

con chiave)

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Analizzare sempre le schede dei prodotti
utilizzati

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con {3 committenza i
momenti dellintervento, evitando
passibitmente interferenze con alfre
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lavorazioni presenti

Adtre misure

| iuoghi di lavoro sono dotati di specifico
impianto antincendio con estintori

bPl

| avoratori che eseguiranno l'attivit manutentiva devono essera dotati di regolari DPI,

in particolare;

s scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

* guant .
« facciali filiranti, guando serve
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7.6 Manutenzione rete di distribuzione acqua calda e fredda

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori
Manutenzione rete di distribuzione acqua calda e fredda: |1 anno Manodopera
verifica apparecchi sanitari (rubinetteria, flessibili, scarichi specializzata

vaschette, sostituzione guarnizioni ed accessori ove
necessario, segnalazione di rottura)

Rischi principali

scivolamento in piano

taglio dita

contatti e/o inalazione prodotti
pericolosi (polveri o fibre) °
e schiacciamento, abrasioni,

e eleftrocuzione da utensili e da
impianto
scottature e bruciature

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) o sull'eventuale libretto, e al termine della stessa deve essere
mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

OProtezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non sia riattivata da terzi (usare cartelli o
chiudere il quadro a monte dell'intervento
con chiave)

Approvvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Analizzare sempre le schede dei prodotti
utilizzati

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Cancordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

Altre misure

I luoghi di lavoro sano dotati di specifico
impianto antincendio con estintori
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DPI

| lavoratori che eseguiranno l'attivitd manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,
in particolare: ' .

+ scarpe anfinforfunistiche con suola antiscivolo

+« guanti ,

+ facciali filtranti, quando serve
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7.7 Manutenzione alle restanti parti dell’impianto termo idraulico

Tipo di intervento manutentive

Caralteristica operatori

Manutenzione alle restanti parti detl'imptanto termo-
idraudico (contatori, saracinesche, rubinettl, valvole,
collettori, colonne montanti, diramazioni interne ed altre
parti della rete...): riparazione o sostituzione per difetti di

funzionamento

Cadenza
Quando serve Manodopera
specializzata

Rischi principali

« scivolamento in piano -

taglio dita

+ contatti e/o inalazione prodotti
pericolosi {polveri o fibre) .
¢ schiacciamento, abrasioni,

+ glettrocuzione da utensili e da
impianto :
scottature e bruciature

Informazioni per Ia ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

| 'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) o sullaventuale kbretto, e al termine della stessa deve essere
martenuto ordine e pufizia nei luoghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per Ia ditta esecutrice - operatore’

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure proventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Pulire bene le scarpe prima di accedere ai
luoghi di lavoro

Protezione dei
posii di lavore

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio detle
protezioni
collettive

MNon prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Non pravista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
patti in tensione, accertandost sempre che
non sia riattivata da terzi (usare cartelli o
chiudere H quadro a monte dell'intervento
con chiave)

Approvvigioname
nto materiali e
macching

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Analizzare sempre le schede dei prodotti
Hilizzati -

interferenze e .
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente inferferenze con altre
lavorazioni presenti

Adtre misure

Fluoghi di favere sono dotali di specifico
impianto antincendio con estintori
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DFP}

I lavaratori che eseguiranne l'attivitd manutentiva devono essere dotati di regoelari DPI,
in particolare:

» gcarpe antinforfunistiche con suola antiscivolo

+ guanii :

s facciali fitran{f, quando serve
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7.8 Manutenzione impianto antincendio

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caratteristica operatori
Manutenzione impianto antincendio: controllo estintori 6 mesi Manodopera

(verifica carica ed eventuale ricarica con applicazione specializzata
cartellino, controllo valvola, ugelli e manichette)

Rischi principali

e scivolamento in piano

e fuoriuscita contenuto estintore

* schiacciamento, abrasioni,
taglio dita

Informazioni per Ia ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

Gli estintori sono presenti nei locali di lavoro secondo le indicazioni planimetriche (riferimento elaborati
progettuali). Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) o sull'eventuale libretto, e al termine della stessa deve essere ’
mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

Per I'accesso ai locali ove sono collocati gli
estintori fare riferimento agli elaborati
progettuali

Pulire bene le scarpe prima di accedere ai
luoghi di lavoro

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Approvvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

Altre misure | luoghi di lavoro sono dotati di specifico
impianto antincendio con estintori
DPI | lavoratori che eseguiranno ['attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,

in particolare:

* scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo

e guanti
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7. -1 lavori di manutenzione agli impianti termoidraulici
e di climatizzazione

Aliegato Foto realizzate durante [a posa in opera degi impianti termoidradilici e di climatizzazione

Nota: Aliegare foto in oggetto
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8. I LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI E

SPECIALI

8.1 Manutenzione quadri elettrici

Tipo di intervente manutentivo Cadenza " | Caratferistica operatori
Manutenzione quadri elettrici: '
» ispezione con prova interruttori differenziali a mezzo 1 mese Manodopera idonea
tasto
» pulizia dei quadri e prova capacita di sezionamento '1
agli interruttori magnetotermici | lanne Manodapera
+ controllo ingrassaggio e serraggio bulloni, controlie | specializzata
continuita meccanica degli elementi collegati 1 anno Manodopera idonea
+ misurazione tramite strumento delia continuita 2 anni © {Manodopera
elettrica, del valore della resistenza di terra dal -
collegamentl equipotenziali specializzata

Rischi principali

impianto

» eleitrocuzione da utensilie da |« scivolamento & caduta in piano

+ schiacciamenti o tagli alle dita

informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del fuogo di favoro

| quadri elettrici sono realizzati secondo ghi schemi di distribuzione rilevabile negli elaborati progettuali.
Tutti gh interventi manutentivi devono essere reslizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'aftivita manutentiva deve essers registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (aila voce
aggiornamenti a cura della committenza) o nei documenti deil'impianto quando previsto.

Misure preventive messe In servizio e ausiliarie per fa ditta esecutrice — operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavore

Non prevista specifica misura preventiva

Pulire bene le scarpe prima di aocedere ai
luoghi di favoro

Protezione dei
posti di lavorg

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Nan prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non venga riattivata da terzi (usare cartelli
o chiudere il quadro a monte dell'intervento
con chiave) .

Approvvigioname -

nto materiali e

| macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

6%




Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con la committenza i
mamenti dell'intervento, informando fe
persone interassate prima della
disattivazione della corrente

_ Ailtre misure

| Hiuoghi di lavora sono dotati di specifico

impianto antincendio con presidi {estintori)
distribuiti nei singoli locali

DPI

} lavoratori che eseguiranno 'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,

in particolare:
« scarpe antiscivolo
+ guanti, guando necessario
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8.2 Manutenzione impianto forza motrice

Tipo di infervento mantitentivo

Cadenza Carafteristica operatori

Manutenzione impianto forza motrice: ispezione, controllo
e verifica funzionalitd interruttore magnetotermico

1 anno Manodopera idonea

Rischi principall

impianto

+ elettrocuzione dautensilieda |

scivolamento ¢ caduta in piano
schiacciamenti o tagli alle dita

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche def fuogo di favoro

Per la descrizione tecnica (caratieristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli elaborati progetiual: al
quale si rimanda per {a consultazione prima di iniziare I'intervento manutentivo.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle nome esistenti.

L'attivitd manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggicrnamenti a cura della committenza}) 0 nei documenti dell'impianto quando previsto & al términe della

stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei locali,

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per Ia ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai-posti di
lavorg-

| focali di tavoro risultano essere facrlmente
raggiungibili (vedi planimetria)

Puiire bene le scarpe prima di accedere ai
luoghi di tavoro

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio defie
protezioni
collettive

Non pravista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misuwra preventiva

Movimentazione
componenti

MNon prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

MNon prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non venga riattivata da terzi (usare cantell;
o chiudere il quadro a monte dell'intervento
con chiave)

Approvvigioname

Non prevista specifica misura preventiva

nto materiali e ) :

macchine

Prodotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva

Interferenze Non prevista specifica misura preventiva | Concordare sempre con la committenza i

protezione terzi momenti dell'intervento, evitando
possibiimente interferenze con altre
lavorazioni presenti

Altre misure | luoghi di lavoro sono dolati di specifico

impianto antincendio con presidi (estintori)
distribuaiti nei singoli locali
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DP?

| lavoratori che eseguiran
in parficolare:

no Fattivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,

= gcarpe di sicurezza antiscivolo
= guanti, quando nacessario
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8.3 Manutenzione impianto di illuminazione

Tipo di imtervento manutentivo Catienza Carafteristica cperatori
Manutenzione impianto di iluminazione
s controllo a vista dei corpi illuminantl con sostituzione | Mensile Mancdopera idonea
lampade bruciate o esaurite
+ pulizia punti-luce ¢ riparazione per guasto Quando serve Manodopera
specializzata

(sostituzione lampade)

Rischi principali

impianto

v glatirocuzione da utensilieda |

« scivolamento e caduta in piano | »

caduta dall'alto per iavon in
quota
schiacciamenti o tagli alle dita

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratieristiche del luogo di lavoro.

Per la descrizione tecnica (caratteristiche tipologiche, materiali} & previsto tra gli elaborati progettuali al
guale si rimanda per fa consultazione prima di iniziare fintervento manutentive.

Le accensioni dei diversi gruppi di punto-luce sono rilevabili dalle planimeirie di progetto.

Tutti ghi interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivita manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) o nei documenti dell'impianto quando previsto e al termine della

stessa deve essera mantenuto ordine e pulizia nei locali.

| Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per fa ditta esecutrice - operatore

Punti crifici

Misure preventive messe in servizio

Misure proventive ausiliarie

Accessi al posti di
lavoro

Per Paccesso alle zane dove sono collocati
fare riferimente agli elaborati progettuali

Pulire bene le scarpe prima di accedere ai
luoghi di lavoro intemni

Protezione dsi
posti dilavoro

Non prevista specifica misura preventiva

L'apparecchio di sollevamentt mobilte
fornito dalia proprieta deve essere usato
conformemente aklie norme di prevenzione
¢ alle prescrizioni del librefto

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Non pravista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali -

Non pravista specifica misura preventiva -

Movimentazione
componenti

_f Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non venga riattivata da terzi (usare carelli
o chiudere il quadro a monte dellintervento
con chiave)

Approwvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

.| Prodotti pericolosi

Non pravista specifica misura preventiva

Interferenze e
protezione terzi

Mon pravista specifica misura preventiva

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con alire
lavorazioni presenti
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Altre misure

I uoghi di favoro sono dotati di specifico
impianto antincendio con presidi {estintcri)
distribuiti net singoli locali .

DFt

| lavoratori che eseguiranno {"attivitd manutentiva devono essere dolali di regolari DF,
in particolare;

= scarpe antiscivolo

= guant, quando necessario
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8.4 Manutenzione impianto di illuminazione di emergenza

Tipo di infervento manutentivo Cadenza Carafteristica operaton

Manutenzione impianto di |Ilum|nazmne di emergenza e di

sicurezza: Mensile Manodopera idonea

+ verifica, tramite sistema di test, del buon
funzionamento delle plafoniere Quando serve Manodopera

« riparazione per difetti di funzionamento {guasto specializzata
plafoniere}

Rischi principali + eletfrocuzione da utensii eda |+ caduta daff'alto per lavori in

impianto

» scivolamento e caduta in piano | »

quota
schiacciamenti o tagli alle dita

informagzioni per fa difta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del Inogo di lavoro

Per la descrizione tecnica {caratteristiche tipologiche, materiali) e previsto tra gii elaborati progeftuali al
guale si rimanda per la consultazione prima di iniziare lintervento manutentivo.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzali nel rispetto delle norme esistenti.

Lattivith manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede def presente fascicolo (alla voce
aggiornament a cura della committenza) o nei documentt dellimpianto quando previsto e al termine della
stessa deve essere mantenuto ordine € pulizia nei iocali.

Misure preventive messe in servizio e ausifiarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausifiarie

Accessi ai posti di
lavoro

Buona parte dei punti di illuminazione di
emergenza e di sicurezza sono coliocati in
quota; fare riferimento agli efaborat
progettuali

Pulire bene le scarpe prima di accedere ai
luoghi di lavoro interni

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delie
protezioni
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Angoraggi delle
protazioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Moavimentazione
componenti

Mon prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non venga rialtivata da terzi (usare cartelli
o chivdere if quadro a monte dellintervento
con chiave) .

Approvvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva '

Interferenze e -
protezione terzi

Non prevista specifica misura praeventiva

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferanze con altre

lavorazicni presenti
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Altre misure I luoghi di lavoro sono dotati di specifico
impianto antincendio con estintori .
DFI | tavoratori che eseguiranno I"attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,

in particolare scarpe antiscivolo e guanti, quando necessario
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. 85M dnutenziane impianto centrale termica

Tipo di intervento manutentivo

_ Cadenza Carafferistica operatori
Manutenzione impianto centrale termica e gruppo frigo: '
» controlo a vista delfimpianto e verifica del grado di & mesi/1 anno Manodopera
protezione (almeno IP 44 in CT) : ' specializzata
» controlo sganci di emeargenza dellenergia elettrica 1 anno
{apertura vetro con chiave e verifica buon Manodopera
funzionamento bobina di sgancio) specializzata

Rischi principak

» elettrocuzione da utensflieda |*

scivolamanto e caduta in piano
o neli’'aso di scala portatile

impianto

informarzioni per Ia ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del fuogo di favoro

Per la descrizione tecnica (caratteristiche tipologiche, materiali} & previsto tra gli elaborati progettuali al
quale si rimanda per la ¢consultazione prima di iniziare l'intervento manutentivo.

Ii librette della centrale termica e del gruppo frige sono collocato nei pressi delle macchine.

Tutti gii interventi manutentivi devono essere realizzatt nel rispetio delle norme esistenti.

L'attivitd manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo {alla voce
aggicrnamenti a cura della committenza) o nei documenti dellimpianto guando previsto e al termine defia

stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei locali. -

| Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per ia ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiiiarie

Accessi ai posti di
tavoro

IHocale di lavoro risulta essere facilmente
raggiungibile

Protezione dei
posti di lavorp

Nen prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

tNon prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
eneigia elettrica

Nan prevista specifica misura preventiva

Disattivare ia corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non venga riattivata da terzi {usare cartelli
o chiudere il quadro a monte dell'intervento
con chiave) '

Approvvigioname
nto materialie
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Frodotii pericotosi

Non prevista specifica misura preventiva

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Infermare sempre le persone interessate
qualora lintervento manutentivo abbia

Altre misure

f luoghi di lavoro sono dotati di specifico
impianto antincendioc con estintori

ricadute sul personale che sta lavorando
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DPI

| lavoratori che eseguiranno {'attivita manutentiva devono essere dota

in particolare:
= scarpe di sicurezza
s guanti, quando necessario

ti di regotari DPY,
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8.6 Manutenzione scaricatori di sovratensione

Tipo di irtervento manutentivo

Cadenza Carafteristica operafori

Manutenzione scaricatori di sovratensione (perla
protezione dalle scariche atmosferiche e dalle
sovratensioni) ogni volta che si subiscono effetti di
fulminazicne o sovracorrenti indirette, con eventuale
sostituzione di parti danneggiate

Manodopera
specializzata

Quando serve

Rischi principali

s gleftrocuzione

+ scivolamento e caduta in piano

 Informazioni per fa ditta esecutrice - operatore sulfe caratleristiche del {uogo di lavoro

Tutti gli interventi manutantivi devono essere realizzati nel rispetto dalle norme esistentt. L'attivita
manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicole (alla voce aggiornamenti a
cwa della committenza) o nei documenti dellimpianto quando previsto e al termine delia stessa deve essere
mantenuto ordine e pulizia nei locali.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per ia ditta esecutrice - operatore

_ Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausifiarie

Accessi ai posti di
lavoro

Gli searicatori di sovratensioni risultane
essere faciimente raggiungibili

Protezione dei
posti di lavoro

| Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni
coltettive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggt delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
compenenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia eleftrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non venga iiattivata da terzi (usare carntelli
o chiudere il quadro a mante dell'intervento
con chiave)

Approvvigioname
nte materiali e

Non prevista specifica misura preventiva

macchine

Prodotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva

Interferenze e Non prevista specifica misura preventiva | Concordare sempre con la proprietd i

protezione terzi momenti dellintetvento, evitando possibili
interferenze con altre lavorazioni presenti

Altre misure o

DFt | lavoratori che eseguiranno |'attivita manutentiva devono essere dotati di regoelari DPI,

in particolare:
e scarpe di sicurezza
* guanti, quando necessario
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8.7 Manutenzione agli impianti elettrici speciali impianto rilevazione incendio

Tipo di intervento manutentivo Cadenza Caraftenistica operatori
Manutenzione implanto rivelazione incendio: ) o
+ controllo funzionalith della centrale di allarme, dei & mesi Manodopera
rivelatori di fumo ' specializzata
« riparazione o sostituzione per difetti di funzionamento | guando serve Manoedopera
delta centrale di allarme, dei rivelatori di fumo ) specializzata

Rischi principali

quota
« efettrocuzione

» caduta dallalto per lavori in .

scivolamento e caduta in piano
+ schiacciamento delle dita

Informazioni per ia ditta esecutrice - operatore stiffe caratteristiche def luogo di lavoro

Pear la descrizione tecnica (carattesistiche tipalogiche, maieriali} & previsto tra gli elaborati progettuali al
quale si rimanda per la consuitazione prima di iniziare l'intervento manutentivo.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.

L'attivitd manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) o nei documenti delfimpianto quando previste ¢ al termine della
stessa deve essere mantenuto ordiné e pulizia nei locali.

Misure praventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure praventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

| rivelatori di fumo e/o di temperatura sono
normalmente collocati in quota; fare
riferimentg agli elaborati progettuali

Fulire bene le scarpe prima di accedere ai
luoghi di lavoro interni. .
|.'apparecchio di sollevamento mobile se
fornito dafla proprietd deve essere usato
confarmemente alle norme di prevenzione
e alle prescrizioni del libretto

Protezione dei
| posti di lavore

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio deite
protezioni
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Aricoraggi delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva’

Alimentazione
ehergia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per inferventi su
parli in tensionhe, accertandosi sempre che
non venga riattivata da terzi (usare cartelli
o chiudere il guadro a monte dellintervento
con chiave}

Approvvigionamea
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Praodoiti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

interferenze e
protezione terzi

WNon prevista specifica misura preventiva

Congcordare sempre con la committenza i
momenti dellintervento, evitando
possibilmente interferenze con altre

lavorazioni presenti
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Altre misure

DFI

| lavoratari che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,

in parficolare:
« scarpe di sicurezza
« guanti, quando necessario
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8.8 Manutenzione agli impianti elettrici speciali impianto antintrusione

Tipo di intervento manutentivo

Cadenza Caratteristica operatori
Manutenzione impianto aniintrusione:
+ controllo funzionalita della centrale |mplanto e dei 6 mesi Manodopera
rivelatori presenza specializzata
« riparazlone o sostituzione per difetti di funzionamento | quando serve Manadopera
della centrale impianto e dei rivelatori presenza specializzata

Rischi principali

quota
+ glaitrocuzione

* caduta dall"alto pér lavoti in .

scivolamento e caduta in piano
+ schiacciamento defle dita

fnfarmazfonf per Ia ditta esecutrice - operatore sufle caratteristiche de! luogo di favoro

Per |a descrizione tecnica (caratteristiche fipologiche, materiali) & previstotragli ela boratl progetluall al

[ Quale si rimanda per la consuitazione prima di iniziare l'intervento manutentivo.

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetio delie norme esistenti. L'atlivita
manutentiva deve essere registrata suile apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a
cura della committenza) o nei documenti delf'impianto quando prewsto @ al fermine della stessa deve essere
mantenuto ordine e pul:zua nei locali.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per Ia ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

{ rivelatori presenza sono normalmente
collocati in quota; fare riferimento agli
elaborati progettuali.

Pulire bene le scarpe prima di accedere ai

_| woghi di lavero interni.

{'apparecchiv di sollevamento mobile se
fornito dalla proprieta deve essere usato
conformemente alle norme di prevenzione

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

e alle prescrizioni det libratto

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Non previsia specifica misura preventiva

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Non prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Mon prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia elettrica

MNon pravista specifica misura preventiva

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che

‘| non venga riattivata da terzi (usare cartelli

o chiudere H quadro a monte delf'intervento
con chiave)

Appravvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre con ia committenza i
momenti delflintervento, evitando
possibilmante interferenze con altre
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Altre misura

. DPi | lavoratori che eseguiranho l'attivith manutentiva devono essere dotatt di regotari DR,
: in particolare: : -
: « scarpe di sicurezza

|+ guanti, quande necessario
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8.9 Manutenzione agli impianti elettrici speciali impianto di filodiffusione

Caralienistica operafori

Tipe di intervento manutentivo Cadenza
Manutenzione implanto di filodiffusione:
* controllo funzionalita e collocazione dei diffusori ad 1 anno Manodopera idonea

incasso e degli amplificatori
= riparazione o sostituzione per difetti di funzionamento

Quando serve Manodopera .

specializzata -

dei diffusori ad incasso e degli amplificatori

Rischi principali

quota
« glettrocuzione

¢ caduta dalfalto per laveriin .

schiacciamento alle dita
+ scivolamento e caduta in piano

Informazioni per la ditfa esecutrice - operatore sullé caratteristiche del lnogo di lavoro

LUimpianto di filodifusione & realizzato secondo le indicazioni di planlmetna del progetio {vedi elaborati

progettuali).

Tutti gli inferventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delte norme esistenti.

L'attivith manutentiva deve essere regisirata sulle apposite schede del presente fascicole (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) o nei documenti dell'impianto quando previsto & al termine delia

stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei locali.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure prevantive messe in servizio

Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavoro

! diffusori ad incasso sono normalmente

collocati in quota; fare riferimento agli

elaborafi progetiuali.

Pulire bene le scarpe prima di accedere ai
luoghi di lavoro interni.

L'apparacchio di sollevamento mobile se
fornito dalia proprieta deve essere usato
conformemente alte norme di prevenzione
& alle prescrizioni del libretio

Protezione dei
poski di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle
protezioni
collettive

Non prevista spacifica misura preventiva |

Ancoraggi delle
protezioni
individuali

Mon prevista specifica misura preventiva

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva

Alimentazione
energia eleftrica

Non prevista specifica misura prevenfiva

Disaftivare la corrente per interventi su
pardi in tensione, accartandost sempre che
non venga riattivata da terzi (usare cartelli
o chiudere il quadre a monte dell'intervento
con chiave)}

Approvvigioname
nto materiafi @
macchine -

Non prevista specifica misura preventiva

Prodolti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Interferanze e
protezione ieszi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare sempre coh la committenza i
momenti dellintervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti -

24
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Alfre mistre -

DPI .

lavoratori che eseguiranno Pattivith manutentiva devono essere dotati di regolari DPI,
in particolare:

« scarpe di sicurezza

» guanti, quando necessario
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8.10 Manutenzgione agli impianti elettrici building automation

Tipo di intervento manutentivo ' Cadenza : Caratteristica operatori
Manutenzione impianto building automation: : _ -
+ controllo funzionalitd dei quadri con processore, dei 1 anno { Manodopera

sensori di luminosita, delle unita di controlio di specializzata

temperature nei fan-coil, del sistema di supervisione
touch-screen

» riparazioni o sostituzione per difetto di funzionamento Quando serve | Manodopera .
dei quadri con processore, del sensorl di uminosita, specializzata
delle unita di controllo di temperature nei fan-coil, del
sistema dI supervisione touch-screen

Rischi principali + elettrocuzione _ » schiacciamento alle dita
« scivolamento 2 caduta in piano '

informazioni per Ia ditta esecuirice - operatore sufle caratteristiche del luogo di lavoro

Limpianto di building automation automatizza luce e temperatura tramite controlle da computer (touch-
screen). Per le specifiche caratteristiche dellimpianto si rinvia alla relazione tecnica di progetto {vedi
elaborati progettuali).

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetio delle norme esistent.

L'attivitd manutentiva deve essere registrata sulle apposue schade del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura delta committenza) o nei documenti deltimpianto quando prewsto e al termine dgella
stessa deve essere mantenuto ordine e puiizia nei locali.

Misure preventive messe it servizio e ausiliarie per Ia difta esecutrice - operatore

Punti critici Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausifiarie
Accessi ai posti di | Le singole parti dellimpianto risultano
lavoro ' essere facilmente raggiungioili (vedi
planimetria).
Protezione dei Non prevista specifica misura preventiva

‘posti di lavoro

Ancoraggio delle | Non prevista specifica misura preventiva
protezioni
collettive

Ancoraggi delle Non prevista specifica misura preventiva
protezioni -
individuali

Movimentazione | Non prevista specifica misura preventiva
componenti :

Alimentazione Non prevista specifica misura preventiva Disattivare |la corrente per interventi su
energia elettrica parti in tensione, accerfandosi sempre che
non venga riattivata da terzi (usare carlelli
o chiudere il quadro a monte dellintervento

con chiave)
Approvwvigioname | Non prevista specifica misura preventiva
nto materiali e .
macchine
Pradotti pericolosi | Non prevista specifica misura preventiva
interferenze e Non prevista specifica misura preventiva | Concordare sempre con la committenza i
protezione terzi ' - | momenti dell'intervento, evitando

possibiimente interferenze con altre
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lavorazioni presentt
Altre misure . .
DPI | lavoratori che eseguiranno l'attivita manutentiva devono essere dotati di regolari DPY,
in particolare:
e scarpe di sicurezza
« -guantt, quando necessario
8. - Lavori di manutenzione agli Implanti elettrici e speciali ] | [
Allegato Foelo realizzate durante la posa in opera degli impianti elettrici e speciali

: Alleégare foto in oggetto
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9. I LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI EDI
SOLLEVAMENTO

9.1 Pulizia del quadro elettrico con prova interruttori

Tipo di infervento manutentivo Cadenza Caralteristica cperatori
Pulizia del quadm elettrico con prova interruttori 6 mesi - Manodopera
' 1 anno specializzata

Rischi principali

»  scivolaments in ptano

+ elettrocuzione

informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche def luogo di lavoro

H quadro elettrico & collocato (vedi elaborati progettuali).

Per gli interventi manutentivi allimpianto di sollevamento fare riferimento al contratto di manutenzione
integrale dellz ditta installatrice. :

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizio

Misure preventive ausiiiarie

Accessi ai posti di
lavore

[l quadre elettrico dell'ascensora &

faciimente raggiungibile (vedi elaborati

progettuati)
Protezione dei Non prevista specifica misura preventiva
posti di lavoro .
Ancoraggio delle | Non prevista specifica misura preventiva
protezioni :
collettive
Ancoraggi delie' Non prevista specifica misura preventiva
protezioni
individuali
Movimentazione | Non prevista specifica misura preventiva
compaonenti s

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare 1a corrente per interventi su
parii in tensione, acceriandosi sempre che
non venga riattivata da terzi (usare cartelli
o chiudere il quadro & monte dellintervento
con chiave)

Approvvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

MNon prevista specifica misura preventiva

Interferenze e
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare con la proprieta lintervento
manutentivo e segnalare sempre con
cartelli ai piani che si sta lavorando
sullascensore

| Altre misure

DFt

t lavoratori che eseguaranno l'atfivitd manuientiva devono essere dotall di regolarl DFI,

in particolare:
+ scarpe di sicurezza
+ guanti, quando necessario
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9.2 Revisione cabina ascensore, vano corsa, funi e cavi

Tipo di intervento manitentivo ' Cadenza Caratleristica operatori
Revisione cabina ascensore, vano corsa, funi e cavi 6 mesi - Manodopera '
flessibili {incluso controllo isolamento cavi elettrici nel 1 anno specializzata

Vano corsaj

Rischi principali

eleftrocuziane |+ scivolamento in piano

caduta dall'alto di persone e » schiacciamento e taglio difa

materiali : '
+ contatti con organi in

movimento

Informazioni per la ditta esecutrice - operatore sulle caratteristiche del fuogo di lavoro

| L'ascensore per la descrizicne tecnica {caratteristiche tipologiche, materiali) & previsto tra gli elaborati

progettuali al quale si rimanda per la consultazione e prima di iniziare lintervento manutentivo.
Per gli interventi manutentivi allimpianto di sollevamento fare riferimento al contratto di manutenzione
integrale della ditta installatrice.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure preventive messe in servizioc | Misure preventive ausiliarie

Accessi ai posti di
lavore

Non prevista specifica misura preventiva

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delie
protezioni
collettive

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggi delle

| protezioni

individuali

Mon prevista specifica misura preventiva | Valutare sempre if saite esistente tra

: : cabina e vano corsa, ed eventualmente
indossare la cintura di sicurezza (la
distanza di 20 centimetri & considerata la
distanza limite di sicurezza)

Movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura preventiva -

| Alimentazione

energia eletirica

Non prevista specifica misura preventiva | Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre che
non venga riattivata da terzi {usare cartelli
o chiudere il quadroe a monte dellintervento

con chiave)
Approvvigioname | Non prevista specifica misura preventiva
nto materiafi e
racchine
Prodotti pericolosi | Non pravista specifica misura preventiva
Interferenze e Non prevista specifica misura preventiva | Concaordare con la proprieta Fintervento

protezione terzi

manutentivo e seghalare sempre con
cartelli ai piani che si sta lavorando
sulfascensore

Alire misure
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el

| lavoratort che eseguiranno 1'attivitd manutentiva non devone indossare indumenti con
parti svolazzanti e devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:

» scarpe di sicurezza

s guanti

s cinfure di sicurezza, guando necassario
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9.3 Manutenzione macchinario ascensore

Tipo di intervento manutentivo _ Cadenza Caralteristica operatorf
Manutenzione macchinario ascensore Quando serve Mancdopera
specializzata

Rischi principal

= glettrocuzione -

materiali

« caduta dalf'alto di persone e .

¢ scivolamento in piano
schiacciamento e taglio dita

Informazioni per la ditta eseculrice - operatore sulle caratteristiche del luogo di lavoro

If vano macchine dell'ascensore, per la descrizione tecnica (caratterisliche {ipologiche. materiali} & previste
tra gli elaborati progettuali al quale si rimanda per la consultazione prima di iniziare fintervento manutentlvo
{vedi alaborati progettuali). '
Per gli interventi manutentivi allimpianto di sollevamento fare nferlmento al contratto di manutenzione

integrale delia ditta installatrice.

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice - operatore

Punti critici

Misure prevenfive messe in servizio

Misure preventive ausifiarie

Accessi ai posti di
lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura preventiva

Ancoraggio delle

Non prevista specifica misura preventiva

protezioni

-collettive .

Ancoraggi delle | Non prevista specifica misura preventiva | Valutare sempre il salto esistente tra

protezioni : cabina e vano corsa, ed eventualmente

individuali | indossare la cintura di sicurezza {la
distanza di 20 centimetri & considerata la
distanza limite di sicurezza)

Movimentazione | Non prevista specifica misura preventiva

componenti

Alimentazione
energia elettrica

Non prevista specifica misura preventiva

Disattivare |a corrente per interventi su
parii in tensione, accertandosi sempre che
non venga riattivata da terzi {usare cartelli
o chiudere i quadro a monte dell'intervento
con chiave)

Approvvigioname
nto materiali e
macchine

Non prevista specifica misura preventiva

Prodotti pericolosi

Non prevista specifica misura preventiva

Interferanze &
protezione terzi

Non prevista specifica misura preventiva

Concordare con la proprieta lintervento
manutentivo e segnalare sempre con
cartelli ai piani che si sta {avorando
sull'ascensore

Altre misure
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