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INTASAMENTO IN CIOTOLONI DI FIUME BIANCHI

TELO PACCIAMANTE

TERRENO DI COLTIVO
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PARTICOLARE 3
SEZIONE DI FACCIATA SERRA  
FRONTE NORD
scala 1:20

PARTICOLARE 2
SEZIONE DI FACCIATA SERRA  
FRONTE SUD
scala 1:20

RECINZIONE (H DA 0,90m A 1,20) IN PANNELLI DI GRIGLIATO MAGLIA 60x60 DI 
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, TONDINO ORIZZONTALE Ø5mm, INTERASSE PIANTANE 
2000mm, PIANTANA IN PIATTO 60x8.

NOTE GENERALI:
1- CONFRONTARE SEMPRE I DISEGNI DEI C.A. CON QUELLI ARCHITETTONICI, RISCONTRANDO 
DIFFERENZE AVVISARE SUBITO LA DIREZIONE LAVORI.
2 - NON RILEVARE LE MISURE IN SCALA.
3 - LE QUOTE DEL TERRENO DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN LOCO
4 - TUTTE LE PARTI IN FERRO, SALVO DIVERSAMENTE SPECIFICATO, DOVRANNO ESSERE PITTURATE
CON DUE MANI DI SMALTO PREVIA PULITURA DELLE SUPERFICI E TRATTAMENTO ANTIRUGGINE 
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ZOCCOLO IN C.A. A VISTA

RIPRISTINO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO A VISTA MEDIANTE PULITURA DEI FERRI 
DI ARMATURA, TRATTAMENTO PASSIVANTE, RASATURA E PITTURAZIONE CON 
IDROPITTURA ACRILICA PER ESTERNI COLORE A SCELTA DELLA D.L.

SERRAMENTO PER VETRINA CON SOPRALUCE APRIBILE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO ELETTROCOLORATO GRIGIO A 
SCELTA DELLA D.L.
VETROCAMERA CON VETRO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO CON COATING MAGNETRONICO PER EMISSIVITA'

PANNELLO CIECO COIBENTATO IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO GRIGIO A 
SCELTA DELLA D.L.

TERRENO DI COLTIVO - PIANTUMAZIONE CON IPERICO TERRENO DI COLTIVO - PIANTUMAZIONE CON IPERICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNI TIPO CASTALDI "LUCILLA" CON FILTRO 
DI COLORE VERDE, CON PALO DI SOSTEGNO IN ALLUMINIO ANODIZZATO Ø60mm 

- LUNGHEZZA 75cm, GRADO DI PROTEZIONE IP65.

MURATURA COSTITUITA DA BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE SP. 20cm
RIVESTIMENTO IN INTONACO COMPLETO A CIVILE, PITTURAZIONE A DUE RIPRESE 

COLORE ROSSO A SCELTA DELLA D.L. CON DUE MANI DI IDROPITTURA ACRILICA 
PER ESTERNI, PREVIA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CON ISOLANTE

PORTA IN FERRO ESISTENTE DA RIPITTURARE PREVIO ADEGUATO TRATTAMENTO 
ANTIRUGGINE COLOR GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CERAMICA TECNICA (SP. 9mm FINITURA 
BOCCIARDATA/FIAMMATA E SQUADRATA)TIPO IRIS FMG PIETRA SERENA O SIMILARE.

MASSETTO IN CALCESTRUZZO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA 20x20 Ø5 
ANNEGATA NEL GETTO (SP. MIN. 15cm)

ANTONI SCORREVOLI PER CHIUSURA LOCALE SERRA FORMATI DA LISTELLI DI 
LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE PER ESTERNI E STRUTTURA IN PROFILI DI 

ACCIAIO ZINCATO A CALDO

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI 12x25cm SP. 6cm (TIPO "12x25" LINEA DIAMANTI 
GRIP DI RECORD), REALIZZATO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO,COLORE 

ARDESIA FIAMMATO. PAVIMENTAZIONE DA POSARE A SECCO SU LETTO DI SABBIA DELLO SPESSORE 
DI 4-5cm, VIBROCOMPATTATA E SIGILLATA A SECCO CON SABBIA ASCIUTTA.

STRATO DI SEPARAZIONE-GEOTESSUTO
SOTTOFONDO RULLATO E COSTIPATO (SP. min. 40cm)

CHIUSURA DI ACCESSO ESISTENTE CON BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE SP. 20 cm LEGATI CON 
COLLANTE GB RIVESTIMENTO IN INTONACO COMPLETO A CIVILE, PITTURAZIONE A DUE RIPRESE 
COLORE A SCELTA DELLA D.L. CON DUE MANI DI IDROPITTURA ACRILICA PER ESTERNI, PREVIA 

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CON ISOLANTE

RIPRISTINO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO A VISTA MEDIANTE PULITURA DEI FERRI 
DI ARMATURA, TRATTAMENTO PASSIVANTE, RASATURA E PITTURAZIONE CON 

IDROPITTURA ACRILICA PER ESTERNI COLORE A SCELTA DELLA D.L.

PANNELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO STIRATA E PITTURATA ALLE POLVERI 
COMPLETA DI TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER ANCORAGGIO ALLA 

STRUTTURA DELL'EDIFICIO (COLORE A SCELTA DELLA D.L.)

PLUVIALE ESISTENTE

LATTONERIE IN RAME DA RIMUOVERE E SOSTITUIRE CON SCOSSALINE E COPERTINE  CON 
GIUNTE A SOVRAPPOSIZIONE CHIODATE A DOPPIA FILA E SALDATURA A STAGNO IN LAMIERA 

PREVERNICIATA 8/10mm COLOR GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.
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PORTA INTERNA A BATTENTE TAMBURATA CON RIVESTIMENTO IN ESSENZA 
CHIARA LUCIDATA

RIPRISTINO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO A VISTA MEDIANTE PULITURA DEI FERRI 
DI ARMATURA, TRATTAMENTO PASSIVANTE, RASATURA E PITTURAZIONE CON 
IDROPITTURA ACRILICA PER ESTERNI COLORE A SCELTA DELLA D.L.

APPARECCHIO ILLUMINANTE  PER INTERNI A SOSPENSIONE A SOFFITTO, CON 
FINITURA OPALE TIPO CASTALDI "MINISOSIA OPAL" CON FILTRO DI COLORE 
VERDE, ISOLAMENTO IN CLASSE I, GRADO DI PROTEZIONE IP20.

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI 12x25cm SP. 6cm (TIPO 
"12x25" LINEA DIAMANTI GRIP DI RECORD), REALIZZATO IN CALCESTRUZZO 
VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO,COLORE ARDESIA FIAMMATO. PAVIMENTAZIONE 
DA POSARE A SECCO SU LETTO DI SABBIA DELLO SPESSORE DI 4-5cm, 
VIBROCOMPATTATA E SIGILLATA A SECCO CON SABBIA ASCIUTTA.
STRATO DI SEPARAZIONE-GEOTESSUTO
SOTTOFONDO RULLATO E COSTIPATO (SP. min. 40cm)

SERRAMENTO SCORREVOLE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO  
ELETTROCOLORATO GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.

VETROCAMERA 4+4/12/4+4 VETRO STRATIFICATO CON COATING 
MAGNETRONICO PER EMISSIVITA'

MURATURA COSTITUITA DA BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE SP. 20cm
RIVESTIMENTO IN INTONACO COMPLETO A CIVILE, PITTURAZIONE A DUE RIPRESE 

COLORE ROSSO A SCELTA DELLA D.L. CON DUE MANI DI IDROPITTURA ACRILICA 
PER ESTERNI, PREVIA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CON ISOLANTE

ANTONI SCORREVOLI PER CHIUSURA LOCALE SERRA FORMATI DA LISTELLI DI LEGNO IMPREGNATO 
IN AUTOCLAVE PER ESTERNI E STRUTTURA IN PROFILI DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO

DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E POSA DI LASTRE DI 
CERAMICA TECNICA (SP. 9mm FINITURA BOCCIARDATA/FIAMMATA E 

SQUADRATA)TIPO IRIS FMG PIETRA SERENA O SIMILARE.

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CERAMICA TECNICA (SP. 9mm FINITURA 
BOCCIARDATA/FIAMMATA E SQUADRATA)TIPO IRIS FMG PIETRA SERENA O SIMILARE.

MASSETTO IN CALCESTRUZZO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA 20x20 Ø5 
ANNEGATA NEL GETTO (SP. MIN. 15cm)

PITTURAZIONE DI SUPERFICI INTERNE CON DUE MANI DI IDROPITTURA IN 
TINTA UNITA CHIARA A SCELTA DELLA D.L.

CONTROSOFFITTO SOSPESO FORMATO DA PANNELLI DI GESSO
(VED. PARTICOLARE 1 TAV. C05)

SCOSSALINE E COPERTINE  CON GIUNTE A SOVRAPPOSIZIONE CHIODATE A 
DOPPIA FILA E SALDATURA A STAGNO IN LAMIERA PREVERNICIATA 8/10mm 

COLOR GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.

PERGOLA IN PROFILI DI ACCIAIO ZINCATIO E TONDI IN FERRO SALDATI ALLA 
STRUTTURA PRINCIPALE. VERNICIATA COLOR GRIGIO A SCELTA DELL D.L.

ANTONI A LIBRO PER CHIUSURA LOCALE SERRA FORMATI DA LISTELLI DI LEGNO 
IMPREGNATO IN AUTOCLAVE PER ESTERNI E STRUTTURA IN PROFILI DI ACCIAIO 
ZINCATO A CALDO

SERRAMENTO SCORREVOLE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO  
ELETTROCOLORATO GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.
VETROCAMERA 4+4/12/4+4 VETRO STRATIFICATO CON COATING 
MAGNETRONICO PER EMISSIVITA'

SERRAMENTO FISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO  ELETTROCOLORATO 
GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.
VETROCAMERA 4+4/12/4+4 VETRO STRATIFICATO CON COATING 
MAGNETRONICO PER EMISSIVITA'

STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO TRATTATO PER ESTERNI

RECINZIONE (H DA 0,90m A 1,20) IN PANNELLI DI GRIGLIATO MAGLIA 60x60 DI 
ACCIAIO ZINCATO A CALDO, TONDINO ORIZZONTALE Ø5mm, INTERASSE PIANTANE 
2000mm, PIANTANA IN PIATTO 60x8.

PANNELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO STIRATA E PITTURATA ALLE POLVERI 
COMPLETA DI TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER ANCORAGGIO ALLA 
STRUTTURA DELL'EDIFICIO (COLORE GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.)

PORTA IN FERRO ESISTENTE DA RIPITTURARE PREVIO ADEGUATO TRATTAMENTO 
ANTIRUGGINE COLOR GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.

DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E POSA DI LASTRE DI 
CERAMICA TECNICA (SP. 9mm FINITURA BOCCIARDATA/FIAMMATA E 
SQUADRATA)TIPO IRIS FMG PIETRA SERENA O SIMILARE.

PIASTRELLATURA  PARETI BAGNO IN CERAMICA MONOCOTTURA COLORE BIANCO (H=180cm)

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CERAMICA TECNICA (SP. 9mm FINITURA 
BOCCIARDATA/FIAMMATA E SQUADRATA)TIPO IRIS FMG PIETRA SERENA O SIMILARE.

LAVANDINO A BACINELLA IN CERAMICA O SIMILARE CON 
RUBINETTO DA INCASSO A MURO A DISEGNO SEMPLICE 

PACCHETTO DI COPERTURA COSTITUITO DA:
MEMBRANA IMPERMEABILE ARDESIATA, MALTA DI CEMENTO (10mm), PANNELLO ISOLANTE IN 

POLISTIROLO (3cm), PANNELLATURA IN LEGNO (22mm)  INCLINATA, DISTANZIATORI PER 
FORMAZIONI PENDENZA INCHIODATI ALLE TRAVI, CAMERA D'ARIA, MATERASSINO ISOLANTE IN FIBRA 

DI VETRO (PANNELLO SEMIRIGIDO 80mm), PANNELLATURA DI FINITURA INTERNA IN LEGNO

VESPAIO AERATO REALIZZATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE IN 
MATERIALE PLASTICO POSATI SU LETTO DI MAGRONE, ARMATURA 

SUPERIORE DI RIPARTIZIONE (RETE ELETTROSALDATA) E CAPPA IN CLS 
VIBRATO DI COMPLETAMENTO

APPARECCHIO ILLUMINANTE CON FISSAGGIO A PERETE, TIPO CASTALDI 
"GULLIVER". RIFLETTORE IN ALLUMINIO NATURALE, CORPO IN ALLUMINIO 

PURISSIMO ANODIZZATO A DISEGNO OTTICO, SCHERMO IN VETRO FLOAT DI 
SICUREZZA, ISOLAMENTO IN CLASSE II, GRADO DI PROTEZIONE IP66.

SERRAMENTO FISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO  ELETTROCOLORATO GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.
VETROCAMERA 4+4/12/4+4 VETRO STRATIFICATO CON COATING MAGNETRONICO PER EMISSIVITA'

ANTONE A BATTENTE PER CHIUSURA LOCALE SERRA FORMATO DA LISTELLI DI LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE PER 
ESTERNI E STRUTTURA IN PROFILI DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO (APRIBILE PER PULIZIA)

SOGLIE IN BEOLA ISORNO SCURA A PIANO SEGA (SP. MIN. 3cm)

COPERTURA ESISTENTE IN CEMENTO AMIANTO DA RIMUOVERE E SOSTITUIRE CON LASTRE 
IN FIBROCEMENTO COLORE A SCELTA DELLA D.L. PREVIO RIPRISTINO DELLA STRUTTURA 

SOTTOSTANTE, DEL MANTO IMPERMEABILE E DEI CANALI DI GRONDA

PACCHETTO DI COPERTURA COSTITU
MEMBRANA IMPERMEABILE ARDESIATA, MALTA DI CEMENTO (1
ISOLANTE IN POLISTIROLO (3cm), PANNELLATURA IN LEGNO (22

DISTANZIATORI PER FORMAZIONI PENDENZA INCHIODATI ALL
D'ARIA, MATERASSINO ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO (PANNE

80mm), PANNELLATURA DI FINITURA INTERNA 

SCOSSALINE E COPERTINE  CON GIUNTE A SOVRAPPOSIZIONE 
CHIODATE A DOPPIA FILA E SALDATURA A STAGNO IN LAMIERA 
PREVERNICIATA 8/10mm COLOR GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CERAMICA TECNICA (SP. 9mm 
FINITURA BOCCIARDATA/FIAMMATA E SQUADRATA)TIPO IRIS 
FMG PIETRA SERENA O SIMILARE.
SOGLIE IN BEOLA ISORNO SCURA A PIANO SEGA (SP. MIN. 3cm)

MURATURA COSTITUITA DA BLOCCHI DI CALCESTRUZZO 
CELLULARESP. 20cm
RIVESTIMENTO IN INTONACO COMPLETO A CIVILE, 
PITTURAZIONE A DUE RIPRESE COLORE ROSSO A SCELTA DELLA 
D.L. CON DUE MANI DI IDROPITTURA ACRILICA PER ESTERNI, 
PREVIA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CON ISOLANTE

PLUVIALE IN LAMIERA PREVERNICIATA 8/10mm COLOR GRIGIO A 

ANTONI A LIBRO PER CHIUSURA LOCALE SERRA FORMATI DA LISTELLI D
IN AUTOCLAVE PER ESTERNI E STRUTTURA IN PROFILI DI ACCIAI

SERRAMENTO SCORREVOLE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO  
ELETTROCOLORATO GRIGIO A SCELTA DELLA D.L.
VETROCAMERA 4+4/12/4+4 VETRO STRATIFICATO CON 
COATING MAGNETRONICO PER EMISSIVITA'

ANTONI SCORREVOLI PER CHIUSURA LOCALE SERRA FORMATI 
DA LISTELLI DI LEGNO IMPREGNATO IN AUTOCLAVE PER 
ESTERNI E STRUTTURA IN PROFILI DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO

PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI 12x25cm SP. 6cm (TIPO "12x25" LINEA 
DIAMANTI GRIP DI RECORD), REALIZZATO IN CALCESTRUZZO VIBROCO

MULTISTRATO,COLORE ARDESIA FIAMMATO. PAVIMENTAZIONE DA
LETTO DI SABBIA DELLO SPESSORE DI 4-5cm, VIBROCOMPATTATA E

CON SABBIA ASCIUTTA
STRATO DI SEPARAZIONE-GEOTES

SOTTOFONDO RULLATO E COSTIPATO (SP. m

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI CERAMICA TECNICA (SP. 9mm FINITURA 
BOCCIARDATA/FIAMMATA E SQUADRATA)TIPO IRIS FMG PIETRA SERENA O SIMILARE.

MASSETTO IN CALCESTRUZZO CON DOPPIA RETE ELETTROSALDATA 20x20 
ANNEGATA NEL GETTO (SP. MIN. 15cm)

PERGOLA IN PROFILI TUBOLARI DI ACCIAIO ZINCATIO E TONDI IN 
FERRO SALDATI ALLA STRUTTURA PRINCIPALE. VERNICIATA 
COLOR GRIGIO A SCELTA DELL D.L.

SERRAMENTO SCORREVOLE IN ALLUMINIO
TERMICO  ELETTROCOLORATO GRIGIO A SCELT

VETROCAMERA 4+4/12/4+4 VETRO STRATIFICA
COATING MAGNETRONICO PER EMIS

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE E FOGLIO IN POLISTIROLO DI PROTEZIONE
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VESPAIO AERATO REALIZZATO CON CASSERI MODULARI A PERDERE IN MATERIALE PLASTICO 
POSATI SU LETTO DI MAGRONE, ARMATURA SUPERIORE DI RIPARTIZIONE (RETE 
ELETTROSALDATA) E CAPPA IN CLS VIBRATO DI COMPLETAMENTO


